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l. INFORMACJE OGOLNE
DANE EWIDENCYJNE
Inwestycja: Montaz centralnego ogrzewania, cieptej i zimnej wody uzytkowej wraz z
wydzieleniem pomieszczenia na wezet cieplny w kamienicy przy ul. T.
Kos$ciuszki 180 we Wroctawiu.
Lokalizacja obiektu: Adres: ul. KoSciuszki 180, 50-437 Wroctaw;
Adres geodezyjny: dz. nr 45, AM-11, obreb Potudnie
Obszar oddziatywania: dz. nr 45, AM-11, obreb Potudnie
Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Ko$ciuszki 180, 50-437 Wroctaw
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Jednostka projektowa: Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski
ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw
tel. 71 345 92 64
e-mail: fabjanowski@o2.pl
PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem;

Mapa zasadnicza do celow opiniodawczych w skali 1:500;
Dokumentacja archiwalna;

Wizja lokalna i inwentaryzacja;

Wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;

Ustawa z dnia 07. Lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane”, (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1202
wraz z pdzniejszymi zmianami), oraz obowigzujace akty normatywne w budownictwie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z roku 2018, poz. 2285 wraz z p6zniejszymi
zmianami);

Obowigzujace normy i przepisy.

ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
- instalacji centralnego ogrzewania w podtgczeniem do sieci cieptowniczej,

- pomieszczenie wezta cieplnego,



- instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej .

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych niezbednych dla wykonania remontu
oraz lokalizacja ww. robét. Prace remontowe majg na celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu uzytkowania
budynku.

W ramach zagospodarowania ternu planuje sie wykonanie nowego przytacza wodnego (wg odrebnego
opracowania), a takze odtworzenie nawierzchni po ich wykonaniu.

4.  DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia
09.06.2011r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j.: Dz. U. 2017. poz.2126.) i tym samym obszar nie jest narazony na
szkodliwe wptywy robdt gorniczych zaktadu gorniczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru z udokumentowanym ztozem kopalin. Nie
znajduje sie w granicach Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych.

5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek znajduije sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska — teren Przedmie$cia Otawskiego, ktdre
widnieje w rejestrze zabytkdw (numer rejestru 538/A/05 wpis z dnia 20.06.2005). Budynek nie znajduje sie
jednostkowo w Rejestrze Zabytkdw, widnieje natomiast w Gminnej Ewidencji Zabytkdw i jest pod ochrong
konserwatorska.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, nie stwarza zagrozen dla
Srodowiska i zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkancow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) nie jest wymagana decyzja
Srodowiskowa.

Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko: zgodnie z §3 ust.1 pkt.52, inwestycja nie nalezy
do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko i decyzja Srodowiskowa nie jest wymagana.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie w catosci na dziatce nr 45, AM-11, Obreb Potudnie;
przylegajac $ciang zachodnig (budynek przy ul. Kosciuszki 178 — dz. nr 51/33, AM-11, obreb Potudnie) i
wschodnig do sasiedniego budynku (budynek przy ul. Kosciuszki — dz. nr 71, AM-11, obreb Potudnie). Od
pdtnocy znajduje sie droga wewnetrzna i cze$¢ podworzowa (dz. nr 51/38, AM-11, obreb
Potudnie), od potudnia znajduje sie waski pas terenu przed budynkami, a takze ulica Tadeusza Ko$ciuszki (dz. nr
41, AM-11, obreb Potudnie).

Planowany remont miesci si¢ w granicach dziatki nr 45.

Inwestycja nie wplynie na zwigkszenie obszaru oddziatywania pod wzgledem: emisji hatasu
i wibracji, spalin, zapachéw oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostepu do $wiatta dziennego.

Obszar oddziatywania Inwestycji ustalono na podstawie §12, §13, §235 rozporzadzenia w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Obszar oddziatywania inwestycji oznaczono na rysunku S-01.



il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

8.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO OTOCZENIA BUDYNKU

Przedmiotowy obiekt zostat wzniesiony na planie zblizonym do przekrzywionego prostokata. Obiekt w
zabudowie pierzejowej, wzdtuz ulicy Tadeusza Kosciuszki. Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowane od strony
ulicy Ko$ciuszki — prowadzace do sieni klatki schodowej. Ponadto na elewaciji frontowej znajdujq sie dwa wejscia
do lokali ustugowych. Obiekt posiada réwniez trzy od strony podworzowej. Jedno prowadzace do klatki
schodowej, pozostate zas do lokali ustugowych (jedno w postaci bramy).

Budynek wyposazony w studzienki do$wietlajace piwnice — zaréwno od strony elewacji frontowej jak i
elewacji podworzowych. Od strony ulicy Tadeusza Kosciuszki budynek otacza betonowa opaska, od strony
podwoérza znajdujq sie szczatkowe nawierzchnie betonowe. W przejezdzie znajduje sie posadzka betonowa

Lokalizacja wedtug mapy geodezyjnej: dziatka nr 45, AM-11, obreb ewidencyjny Potudnie.

-

Fot. 1 - Nawierzchnie betonowe — Fot. 2 - Nawierzchnie betonowe Fot. 3 - Opaska betonowa - elewacja podwérzowa

Elewacja frontowa —przejazd

9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach otoczenia budynku nie planuje sie zadnych robét budowlanych oraz zmian w istniejagcym
zagospodarowaniu.

10.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

10.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Elewacja frontowa — z rytmicznym podziatem okien ze stosunkowo bogatym detalem architektonicznym w
postaci m.in. gzymséw posrednich, wienczacych, opasek okiennych, ptaskorzezb, balkonéw — poza zakresem
opracowania.

Na elewacjach podwérzowych detal w postaci gzymsu oraz balkondw — poza zakresem opracowania.
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10.2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE, ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Elementy budynku:

Fundamenty — murowane z cegly petnej, odsadzki murowane,

Mury konstrukcyjne — Sciany murowane z cegty petnej na zaprawie wapiennej, $ciany zewnetrzne o rézne;
grubosci 78-28cm.

Piwnice — sklepienia ceramiczne odcinkowe z cegly petnej na zaprawie wapiennej,

Stropy migdzykondygnacyjne — nad piwnicami — masywne ceramiczne na belkach stalowych, wyzej
drewniane listwowe,

Klatka schodowa - schody do piwnicy betonowe, wyZzej stalowe, z drewnianymi stopnicami. Masywne
spoczniki.

Dach — wiezba dachu drewnienia, kryta papa podwaojnie, od strony ulicy i podworza w potaciach — kryta
dachdwka karpidéwka.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne — cementowo-wapienne.

Balkony - konstrukcja stalowa — ptyta stropu ceramiczna.

10.3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek petni funkcje mieszkalna, wielorodzinng z lokalami uzytkowymi w przyziemiu. W wyniku remontu

przeznaczenie obiektu nie ulegnie zmianie.

10.4. KATEGORIA OBIEKTU

= Kategoria XIII;
= Wspdtczynnik kategorii (k) — 4,0;

= Wspdiczynnik wielko$ci (w) — 2,0.

10.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Czas powstania budynku ~1911

Wysokos¢ budynku ~20m

llo$¢ kondygnacji nadziemnych 4 + poddasze nieuzytkowe
llo$¢ kondygnaciji podziemnych 1

llo$¢ klatek schodowych 1

Dtugo$¢ budynku ~17,18 m

Szerokos¢ budynku ~19,20 m

10.6. OCHRONA POZAROWA BUDYNKU

Budynek jest zaliczany do kategorii ZL IV, oraz PM (pomieszczenie wezta cieplnego). Budynek

Sredniowysoki, o klasie odpornosci ,C” dla obu stref.
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Obiekt objety opracowaniem znajduje sie w cato$ci na jednej dziafce.

Przyjete rozwiazania speiniajg wymagania przepisow ochrony PPOZ. Planowana inwestycja nie bedzie miata
wptywu na zmiane warunkéw pozarowych budynku. Projektowane rozwigzania nie powoduja pogorszenia
warunkow ochrony pozarowe;.

10.7.  WARUNKI OSWIETLENIOWE

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkdw oswietlenia.

10.8. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zakres projektowanych prac nie zmienia sposobu dostepu do budynku dla 0séb niepetnosprawnych.

11.  OCENA STANU TECHNICZNEGO

Fundamenty i $ciany fundamentowe — Niestwierdzona nieprawidtowych oznak pracy fundamentéw.
Fundamenty bez izolacji przeciwwilgociowych pionowych oraz bez izolacji poziomej. Okresla sig stan techniczny
fundamentow i $cian fundamentowych, jako Sredni

Izolacje i opaski - W rejonie fundamentéw i posadowienia brak izolacji przeciwwilgociowych — zly stan
techniczny. Opaski betonowe miejscowo spekane, z ubytkami. Poza zakresem opracowania.

Mury konstrukcyjne — Stwierdzono miejscowe zarysowania i spekania $cian nosnych. Ponadto stwierdzono
znaczne ubytki tynku. Zawilgocenia $cian konstrukcyjnych stwierdzono w przyziemiu, w obszarach styku z
sasiednim budynkiem, rur spustowych, cokotu. Okresla sie stan techniczny $cian konstrukcyjnych, jako $redni.

Stropy miedzykondygnacyjne nad piwnicami masywne, wyzej drewniane - poza zakresem opracowania.
Dach - Dach poza zakresem opracowania.

Tynki i oktadziny malarskie — Tynk w rejonie przyziemia zawilgocony od strony frontowej oraz od strony
podwarzowej. Tynki i powtoki malarskie na $cianach i sufitach piwnic w ztym stanie technicznym.

Klatka schodowa — poza zakresem opracowania.

Stolarka budowlana - drzwi do piwnicy w zlym stanie technicznym, nie spetniaja wymagan p.poz.

11.1.  WNIOSKI | ZALECENIA

Fundamenty i $ciany fundamentowe —

Doktfadniejsze informacje zgodnie z pkt. 12.6.1

Mury konstrukcyjne — w przypadku stwierdzenia podczas robét zarysowan, spekan naprawic je przy pomocy
zszycia. W przypadku wyraznych uszkodzen lub watpliwo$ci kontaktowac sie z projektantem.

Piwnica - Mury oczysci¢ recznie szczotkami drucianymi. Po skuciu odspojonych i luznych fragmentéw cegty,
uzupetni¢ ubytki. Nalezy wykonac ,zszycie” zarysowan $cian no$nych.

Klatka schodowalsien —poza zakresem opracowania

Tynki i oktadziny malarskie — poza zakresem opracowania
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12.

Stolarka budowlana - projektuje sie nowe drzwi do pomieszczenia wezta cieplnego oraz nowoprojektowanej

komorki lokatorskiej.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

12.1. ZASTOSOWANE PRZEPISY, NORMY | OPRACOWANIA

= Polskie Normy i przepisy prawa budowlanego;

= PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukgji,

= PN-EN 1991 - Oddziatywania na konstrukcje,

= PN-EN 1992 - Projektowanie konstrukciji z betonu,

= PN -EN 1996 - Projektowanie konstrukcji murowych,

= PN-EN 1997 - Projektowanie geotechniczne,

= PN-90/B-03000 - Projekty budowlane Obliczenia statyczne,

= Katalogi producentéw zastosowanych materiatéw i technologii,

12.2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Zakres robot budowlanych w zakresie elementéw konstrukii:

= Wykonanie stop i taw fundamentowych,
= Wykonanie $cian dziatowych z cegty petnej,
= Wykonanie schodéw betonowych,
= Obnizenie posadzek,
= Wykonanie nadprozy w $cianach dziatowych.
Uwaga!
Lokalizacja wymienionych robdt wg czesci rysunkowej projektu.

Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie a zaistniate rozbiezno$ci wyjasniac z projektantem.

12.3. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Istniejace posadowienie bezposrednie w postaci faw fundamentowych murowanych. Przyjeto | kategorie

geotechniczng przy prostych warunkach gruntowych.

12.4. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

Zastosowano nastepujace schematy statyczne dla poszczegolnych elementow konstrukcyjnych:
= Fundamenty — posadowienie bezposrednie.

= Nadproza — schemat statyczny belki swobodnie podpartej,
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12.5. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Przyjeto statycznie wyznaczalne uktady statyczne. Obliczenia statyczne zostaty wykonane przy pomocy
programu do projektowania ustrojéw ramowo-kratowych i pretowo-tarczowych. Konstrukcja spetnia warunki

nos$nosci i uzytkowania. Obliczenia elementow konstrukcyjnych dostepne do wgladu u projektanta.

12.6. OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIALOW | ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

12.6.1. LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE

Zaprojektowano tawy fundamentowe pod projektowane $ciany dziatowe wydzielajace przestrzeh pomieszczenia
wezta cieplnego. Lawy fundamentowe wykonaé z betonu C20/25 zbrojonego pretami ze stali BS00SP. Nalezy
zachowac otuline 50mm.

Zaprojektowano stope fundamentowg w miejscu istniejgcego stupa murowanego. Ze wzgledu na obnizenie
poziomu posadzki konieczne jest usuniecie istniejgcego stupa, wykonanie stopy fundamentowej i wykonanie
nowego stupa murowanego. Przed przystgpieniem do usuwania stupa nalezy wykona¢ tymczasowe podparcie
stropu nad piwnica.

Lokalizacja i wymiary projektowanych faw i stopy fundamentowej wg czesci rysunkowej opracowania.

12.6.2. SCIANY DZIALOWE

Sciany dziatowe wykona¢ z cegly petnej kl. 15 murowanej na zaprawie cem.-wap. M10. Nadproza wykonaé z

elementéw prefabrykowanych strunobetonowych SBN 120x72mm.

12.6.3. SCHODY BETONOWE

Ze wzgledu na projektowane obnizenie posadzki nalezy wykona¢ schody betonowe jako kontynuacja schodow
istniejacych. Schody wykona¢ z betonu C20/25. Nalezy zastosowac zbrojenie przeciwskurczowe w postaci siatki

posadzkowej oraz widkien PP. Wymiary schodow wg rysunkéw architektonicznych.

12.6.4. OBNIZENIE POSADZKI

Projektuje sie obnizenie poziomu posadzki w czesci rzutu piwnicy. W pierwszej kolejno$ci nalezy usunagé
warstwami posadzke piwnicy na zadanej powierzchni. Nastepnie nalezy wykona¢ nowe posadzki zgodnie z
czescig rysunkowa. Nalezy na biezaco weryfikowaé poziom posadowienia istniejacych taw. W przypadku

rozbiezno$ci z przyjetym poziomem posadowienia nalezy kontaktowac sie z projektantem.

13.  ROZWIAZANIA PROJEKTOWE- OGOLNE ZALOZENIA:

13.1.  ROBOTY ROZBIORKOWE
Przewiduje sie demontaz lub rozbidrke:
= Scian dziatowych w piwnicy pod pomieszczenie wezta cieplnego, zgodnie z czescia rysunkowq

opracowania,
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13.3.

Usunigecie warstw posadzki w piwnicy pomieszczen przeznaczonych do pogtebienia,
Stolarki drzwiowej w piwnicy zgodnie z czescig rysunkowg opracowania,
Elementow istniejacego systemu grzewczego;

Przebi¢ niezbednych do wykonania instalacji c.o. oraz c.w.u. i zimnej wody.

ROBOTY REMONTOWE

Przewiduje sie wykonanie nastepujacego zakresu prac remontowych:

Wymiana stolarki drzwiowej objetej opracowaniem;

Wykonanie nowych stopni w piwnicy zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania;

Wykonanie posadzki w cze$ci piwnicznej przeznaczonej do pogtebienie zgodnie z pkt. 14.2;
Wykonanie pomieszczenia wezta cieplnego;

Wykonanie nowej komorki piwnicznej;

Wykonanie instalaciji c.o. i c.w.u. oraz zimnej wody wg. czesci branzowej;

Wykonanie obudowy piondw instalacyjnych w technologii Rockwool lub réwnowaznej. Obudowy
zabezpieczy¢ weing skalng i obudowaé plytami GK. Malowaé na kolor pomieszczenia.
UWAGA!

Lokalizacja wyzej wymienionych prac wedtug czesci rysunkowej!

Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate rozbieznosci wyjasnic z projektantem.

ZALECENIA dotyczace prac nieobjetych opracowaniem

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej oraz poziomej $cian piwnic,

Wykonanie nowej posadzki w pozostatej czesci piwnic.
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13.4.  WARUNKI IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ BUDYNKU
= Wymiana stolarki piwnicznej, o wspétczynniku przenikania ciepta: 1,6 W/m?K
14. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - SZCZEGOLOWE:

14.1.  SCIANY

Zamurowania:

Zamurowania w §cianach nalezy wykona¢ za pomoca cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Sciany dziatowe:

Sciany dziatowe w czesci piwnicznej nalezy wykonac z cegly peinej na zaprawie cementowo-wapiennej kl. M10.
Sciany projektowane nalezy kotwi¢ w istniejacych co drugaq spoing pozioma za pomoca stalowych ptaskownikéw.
Gteboko$¢ zakotwienia min. 20cm

14.2. REMONT POSADZEK

Posadzka w piwnicy:

Uktad warstw:

- jastrych zbrojony — 5-7cm

- folia posadzkowa PE

- styropian twardy posadzkowy — 8cm
- izolacja szlamowa

- beton podktadkowy — 15cm

- piasek zageszczony — 15¢cm

- grunt

14.3. POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO

Sciany wewnatrz pomieszczenia wezta cieplnego nalezy oczyscic, otynkowaé i pomalowaé na biato farbg
chronigca przed przenikaniem wilgoci. Dodatkowo Sciang na wysokosci minimum 0,3 m od posadzki nalezy
pomalowac farba olejna.

Na posadzce nalezy utozy¢ ptytki gresowe ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku wpustu
podtogowego lub studzienki schtadzajace;.

Strop nalezy doprowadzi¢ do REI 60 w technologii tynkowej np. Knauf Rigips lub Promat.

W pomieszczeniu wezta ciepinego projektuje sie wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng zapewniajaca,
odpowiednig wymiane powietrza.

Kanat grawitacyjnej wentylacji nawiewnej wykonany w ksztafcie litery Z, wlot usytuowany na zewnatrz
budynku na wysokosci min. 2,0m powyzej terenu. Wlot i wylot kanatu nalezy zabezpieczy¢ kratka topikowg EI60.

144, STOLARKA DRZWIOWA

Projektuje sie montaz nowych drzwi piwnicznych zgodnie z czescig rysunkowg opracowania
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Z uwagi na projektowane pomieszczenie wezta ciepinego w piwnicy budynku drzwi wejSciowe prowadzace
do tego pomieszczenia projektuje sie jako drzwi stalowe petne, o klasie odporno$ci ogniowej El 30 i
wspotczynniku przenikania ciepta Umax — 1,5 (W/m2K), wyposazone w zamek antypaniczny z dzwignig typu
,push” badz ,pushbar” otwierane pod naciskiem od strony pomieszczenia wezta. Zaleca sie by byty one
wsyposazone w system MasterKey.

15. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano- instalacyjne wynosi:

Wtasciwosci ciepine przegrod budowlanych

= Sciany zewnetrzne podwérzowe bez zmian
= Dach bez zmian;
= Stolarka drzwiowa wymieniana w piwnicy bez wymagan;

Izolacja drzwi spetnia wymagania dla izolacyjno$ci termicznej przegrod od 01.01.2017.

15.1. PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OGRZEWCZEJ BUDYNKU

Planuje si¢ podfaczenie budynku do sieci cieptowniczej. Planuje sie montaz dwufunkcyjnego wezta
cieptowniczego w piwnicy oraz instalacje c.o. z grzejnikami ptytowymi z zaworami termostatycznymi.

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczej budynku spetniajg warunki Ministerstwa
Infrastruktury i Gospodarki przestrzenne;.

15.2.  ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH
ZRODEL ENERGII

Mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych Zrodet energii nie ulegajg zmianie.

16.  ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Budowe nalezy przeprowadzi¢ w sposob niestwarzajacy zagrozenia dla Srodowiska. Transport powstatych
odpaddw (elementdw nienadajacych sie do ponownego wykorzystania) powinien byé prowadzony wytacznie w
porze dnia.

Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ bedg zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U. Nr 112,
poz. 1206) od-pady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe i ziemig z terendw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpadow powstatych podczas remontu. Odpady betonu i gruzu mogg
by¢ wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub deponowane na sktadowisku odpadéw

obojetnych.
17.  INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 1409 z p.zm. — Prawo Budowlane
ze wzgledu na specyfike remontowanego obiektu powinien by¢ sporzadzony plan bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia przez kierownika budowy przysztego Wykonawcy.
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Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. — Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i
powinien zawierag:

= Strone tytulowa;
= (Cze$C opisowg;
= (Cze$C rysunkowg;
Strona tytutowa
Na stronie tytutowej zamiesScic¢ nalezy:
= Nazwe i adres obiektu budowlanego:
Adres: ul. Kosciuszki 180, 50-437 Wroctaw
Adres geodezyjny: dz. nr 45, AM- 11, obreb Potudnie
= |mie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
Wspolnota Mieszkaniowa,
ul. Kosciuszki 180, 50-437 Wroctaw;
= Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacie:
mgr inz. arch. Jakub Chojnacki, nr upr. 07/DSOKK/2016
Biuro Obstugi Budownictwa, Mariusz Fabjanowski,
Adres: ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw

= Imig i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan bioz, a w przypadku, gdy plan
bioz sporzadzany jest przez inng osobe - rdwniez imig i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres
podmiotu sporzadzajacego plan bioz.

Czes¢ opisowa
Czes¢ opisowa zawieraC powinna w szczegoinosci:
= Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
= Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych podlegajacych opracowaniu:
0 Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny

= Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

= Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

= Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu migjsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia;

= Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOblnie niebezpiecznych, w tym:

o Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

o Koniecznosé¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,
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o Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Czes$¢ rysunkowa

Czes¢ rysunkowa, opracowac nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu i powinna zawiera¢ dane
umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

17.1.

Czytelng legende;
Oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

Rozmieszczenie urzagdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

Rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

Rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw,
wyrobdw, substanciji oraz preparatéw nie-bezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

Rozmieszczenie placdw produkcji pomocniczej;

Przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia
terenu;

Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w my$l postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i zgodaq

projektanta wszelkich zmian, ktdre nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez
konieczno$ci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Architektura:

Projektowat: mgr inz. arch. Jakub
Chojnacki

Konstrukcja:

Opracowat: mgr inZ. tukasz Hulbdj
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lil. PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE SANITARNE

1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.1 ZASILANIE W WODE

Obecnie budynek zasilany jest przytaczem wody o $rednicy ¢40. Srednica przytacza jest niewystarczajaca
ze wzgledu na projekt ucieptownienia budynku. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK
Wroctaw nr 045025/19/KOU/IKo budynek bedzie zasilany w wode zimna na cele bytowo-gospodarcze z
istniejacej miejskiej sieci wodociggowej ¢p175mm zeliwo w ulicy poprzez nowoprojektowane przytacze wody
(projekt przytacza stanowi oddzielne opracowanie). Istniejace przytacze do budynku ze wzgledu na jego

niewystaczajaca przepustowo$¢ przewidziano do likwidacji.

1.2 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE ORAZ DOBOR ELEMENTOW POMIARU

Zapotrzebowanie w wode okre$lono na podstawie normy PN-92/B-01706. Instalacje wodociggowe. Wymagania

w projektowaniu):

Qwz | Zqnwz | Qlews | Zqnwz | Qo pw
rzadzente symbol | oSt dm¥s | dm¥fs | dm¥s | dm¥s | dm¥s | kPa
Umywalka U 15 007 | 105 | 007 | 105 | 210 | 100
Zlewozmywak Zz 19 007 | 133 | 007 | 133 | 266 | 100
Natrysk/wanna N/W " 015 | 165 | 0,15 | 165 | 330 100
Zawor czerpalny Zcz 1 0,30 | 030 | 0,00 | 0,00 0,30 100
Ptuczka zbiornikowa Pt 18 0,13 2,34 0 0,00 2,34 50
Zmywarka Zm 6 0,25 | 150 0 0,00 1,50 100
Pralka Pr 14 0,25 | 350 0 000 | 350 | 100

Woda zimna: | 11,67 | dm3s
Woda ciepta: | 4,03| dm3s
Catosé: | 15,70 | dm3s

Zgodnie z PN-92/B-01706:

045
q= n.aaz(z 9n) —0.14dm?/s
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g=2,21 dm3/s 7,96 m3/h

Wg PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wynosi 2,21 dm3/s.

Zgodnie z normatywnymi wielko$ciami zuzycia wody przyjeto:

o mieszkancy - 51 0s6b po 130 litréw/dobe i osobe
Zapotrzebowanie wody:

e Dobowe maksymalne:
Qamax = 51*130 = 6630 litrow/dobe = 6,6m?3/dobe

Wymagana $rednica przytacza wynosi dn50 - $63PE (predkoS¢ przeptywu 0,97m/s).

Zapotrzebowanie na wode dla jednego mieszkania wynosi:

Woda zimna: qn=0,67dm3/s; q=0,43 dm3/s

Dobrano wodomierz Q,=2,5m?h, DN15 z nadajnikiem impulsowym
Woda ciepta: qn=0,29dm?/s; g=0,251 dm?/s

Dobrano wodomierz Q, =1,6m3/h, DN15 z nadajnikiem impulsow

1.3 INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA
Na instalacje wodociggowa wody zimnej sktadajq sie piony, prowadzone w szachtach instalacyjnych
badz przy Scianach obudowane, zasilajgcych poszczegdine mieszkania, wspotpracujace z siecig gtéwnych

poziomych przewoddw rozprowadzajacych prowadzonych pod stropem piwnicy.

Instalacje wodociggowg wody zimnej, wykonac z:
¢ instalacje wody zimnej (przewody rozprowadzajgce, piony) wykona¢ z rur jednorodnych PP_R (typ 3)
PN16 taczonych przez zgrzewanie.

Wszystkie elementy instalacji stykajace sie bezposrednio z wodg pitna, powinny byé wykonane z
materiatdw niewptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ opinie higieniczng (atest PZH), dopuszczajacy je do
przesytania wody pitnej. Musza posiadac takze certyfikat i znak bezpieczenstwa.

U podstaw piondw instalacji wodociagowej wody zimnej, zamontowaé¢ zawory odcinajgce, odpowiednio do
Srednicy podejS¢ pionow.

Poziome przewody rozprowadzajace instalacji wodociggowej wody zimnej prowadzi¢ z minimalnym spadkiem
0.1%, zapewniajacym w razie konieczno$ci odwodnienie catej instalacii.

W celu umozliwienia pomiaru i rozliczen zuzycia wody zimnej dostarczonej do poszczegolnych mieszkan
i lokali ustugowych, przewidziano montaz wodomierzy mieszkaniowych skrzydetkowych do wody zimnej

(wodomierze skrzydetkowe).
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Przed wodomierzami mieszkaniowymi, od strony pionéw instalacji wodociggowej wody zimnej,
zamontowa¢ zawory odcinajgce (zawory odcinajace mufowe PN16 50°C). Zabudowe zestawdw
wodomierzowych wodomierzy mieszkaniowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/M-54910.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w obrebie poszczegdélnych mieszkan oraz wszystkich
pomieszczeniach kuchennych, przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych stojacych oraz innych typowych
punktéw czerpalnych wody zimnej i cieptej, zasilanych od dotu.

Podtaczenia baterii czerpalnych do przewodoéw instalacji wodociggowej wody zimnej wykonane za pomoca wezy
elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

W obrebie weztdw sanitarnych, przewody instalacji wodociggowej wody zimnej prowadzone

wzdtuz Scian wewnetrznych budynku, w zalezno$ci od potrzeb, po $cianach budynku, w bruzdach Sciennych, w
przestrzeni Scianek szkieletowych lub w posadzce.

Przej$cia przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej przez stropy i $ciany budynku w

tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wtadciwa warstwa izolacji ciepine;
(pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

Miedzy tulejg ostonowa i rurg wtasciwg warstwa petnigca w zaleznosci od lokalizacji, funkcje uszczelniajacg lub
ogniochronna.

Armatura odcinajaca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z mosiadzu lub brazu (PN10 50°C).

W wypadku odcinkéw instalacji wodociagowej wody zimnej, na ktérych znajdujg sie zawory

odcinajace, nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytow stalowych z gumowg wktadka
ochronng, zapewniajace przenoszenie sit wystepujacych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje bedacq
bazg mocowania przewodu.

Przy wykonywaniu potgczen nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen i wytycznych producenta rur,

oraz stosowac oryginaine elementy potaczeniowe. Mocowanie przewoddw instalacji wodociggowej wody zimnej
przy pomocy uchwytoéw stalowych z gumowa wktadkg ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych do $cian,
stropdw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Wszystkie przewody wody zimnej nalezy izolowac przeciw roszeniu rur.

1.4 INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY CIEPLEJ | CYRKULACYJNEJ

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana bedzie przeptywowo zgodnie z technologia wezta cieplnego.
Na instalacje wodociggowa cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji sktadajq sie piony, prowadzone w szachtach lub

przy $cianach obudowane. Piony wody cieptej i cyrkulacji prowadzone obok pionéw wody zimne;.

Instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, wykonana w sposéb analogiczny do instalacii
wodociggowej wody zimnej (struktura geometryczna instalacji, sposéb podigczenia poszczegdinych punktow
czerpalnych, sposob prowadzenia przewodéw).

Instalacje wodociagowg wody cieptej i cyrkulacji wykonac z:
e przewody rozprowadzajgce, piony- wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R
stabilizowanych perforowana wktadka aluminiowa taczonych poprzez zgrzewanie - PP-
E Stabi Al. PN20, armatura taczona na ksztattki gwintowane.
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W celu umozliwienia pomiaru i rozliczen zuzycia wody cieptej dostarczonej do poszczegoinych mieszkan, w
obrebie przewoddw zasilajacych wezly sanitarne, przewidziano montaz wodomierzy mieszkaniowych
skrzydetkowych.

Przed wodomierzami mieszkaniowymi, od strony pionow instalacji wodociagowej cieptej wody uzytkowe;,
znajdujq sie zawory odcinajace (zawory odcinajgce mufowe PN16 50°C).

Zabudowe zestawéw wodomierzowych wodomierzy mieszkaniowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-82/M-54910.
Podtaczenia baterii czerpalnych do przewodoéw instalacji wodociggowej wody cieptej wykonane za pomoca wezy
elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

W celu umozliwienia pomiaru i rozliczen zuzycia wody cieptej dostarczonej do poszczegélnych

punktéw poboru wody znajdujacych sie w pomieszczeniach czesci wspélnej, w obrebie przewodow zasilajacych

wezly sanitarne, przewidziano montaz wodomierzy do wody ciepte; .

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej i cyrkulacji, na wszystkich odcinkach instalacii

wyroznionych w opisie instalacji wodociggowej wody zimnej, prowadzone obok przewoddéw instalacji
wodociggowej wody zimnej.

Kompensacje wydtuzen termicznych przewoddw instalacji wodociggowe;j cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji (na
gtéwnych poziomych przewodach rozprowadzajacych i na pionach) zapewniajg ramiona kompensacyjne oraz
kompensatory U-ksztattowe.

Mocowanie przewoddw instalacji wodociggowej cieptej wody Uzytkowej i cyrkulacji przy pomocy uchwytow
stalowych z gumowg wktadkg ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych, do $cian, stropdw i innych
elementéw konstrukcyjnych budynku. W wypadku odcinkéw instalacji wodociggowej wody cieptej, na ktorych
znajdujg sie zawory

odcinajgce, nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytow stalowych z gumowa wktadka,
ochronng, zapewniajace przenoszenie sit wystepujacych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje bedaca
bazg mocowania przewodu.

Przy wykonywaniu potaczen nalezy Scisle przestrzegac zalecen i wytycznych producenta rur, oraz stosowac
oryginalne elementy potaczeniowe.

Regulacja poszczegdlnych obiegow instalacji cyrkulacyjnej przy uzyciu zawordw termostatycznych do instalacji
cieptej wody uzytkowej, zamontowanych na przewodach cyrkulacyjnych u podstaw piondw cyrkulacyjnych.
Armatura odcinajaca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z mosigdzu lub brazu (PN10 100°C). Izolacja termiczna
przewodow wody cieptej i cyrkulacji powinna spetia¢ minimalne wymagania izolacji cieplnej przewodow i
komponentéw zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

Po wykonaniu catos¢ instalacji wodociagowej cieptej wody Uzytkowej i cyrkulacji nalezy poddac prébie

ci$nieniowej.
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Izolacje cieptochronne wykonac na instalacji cieptej wody poza podejsciami pod przybory sanitarne oraz na
instalacji cyrkulacji. Grubo$¢ izolacji - zakres stosowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

—Dz. U. 2002r, nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami.

1.5 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UiYTKOWA
Lokale uzytkowe — 3 szt U =8 osoby gj=15 dm3/j.o. dobe
Wspotczynnik nierbwnomierno$ci rozbioru wynosi :
Nh=1,3
Srednie dobowe zuzycie c.w.u. :
gérd=U -qi=8 - 15=120 kg/dobe
Srednie godzinowe zuzycie c.w.u. :
gérh = qérd/8 = 15 kg/h
Maksymalne godzinowe zuzycie c.w.u. :
gmaxh = qsrh - Nh =15x1,3=19,5 kg/h

Lokale mieszkalne

ilos¢ lokali mieszkalnych — 17 ($rednio 3 osoby na mieszkanie)

U=51 osbb gjewu=70dm3/j.0. dobe

Wspotczynnik nierdbwnomierno$ci rozbioru wynosi :

Nh = 9,32 -51-0,244 = 3,55

Srednie dobowe zuzycie c.w.u. :

qsrd =U - qi=51 - 70 = 3570 kg/dobe

Srednie godzinowe zuzycie c.w.u. :

qsérh = qsrd/12 = 298 kg/h

Maksymalne godzinowe zuzycie c.w.u. :

gmaxh = qsrh - Nh =298 x 3,55 = 1058 kg/h

Technologia dwufunkcyjnego wezta cieplnego na potrzeby c.o0. i c.w.u.
Srednie godzinowe zapotrzebowanie ciepta do przygotowania c.w.u.:
Qsrh=qsérh -cw - p - (tw - twz ) - 3600-1

Qsrh = (15+298) - 4,2 - (60-10) - 3600-1 = 18,26kW

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ciepta do przygotowania c.w.u.:
Qmaxh = gmaxh - cw - p - (tw - twz ) - 3600-1

Qmaxh = (19,5+1058) - 4,2 - (60 - 10) - 3600-1 = 62,85 kW
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Podsumowujac, nalezy przyjaé iz:
- moc cieplna Srednia godzinowa bedzie na poziomie 20 kW,

- moc cieplna maksymalna godzinowa na poziomie 65 kW.

2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Niniejszym opracowaniem nie jest objeta wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.
Projektowane nowe podtaczenia wynikajg z dostosowania pomieszczen piwnicznych dla pomieszczenia wezta

cieplnego oraz dla pomieszczenia wodomierza.

Dla pomieszczenia wezta ciepinego projektuje sie uktad przepompowujacy $cieki sanitarne, sktadajacy sie z
pompy zatapialnej, zlokalizowanej w studzience schtadzajacej o wymiarach 600*600 mm i wysokoéci 1,0m z
z metalowa przykrywa z blachy gr. 4mm wzmocniona katownikiem i zabezpieczona przed przesuwaniem
(pokrywa z uchwytem umozliwiajacym otwarcie).

Przewdd ttoczny uktadu przepompowujacego, wykonany z rur instalacyjnych stalowych ze szwem podwéjnie
ocynkowanych wg PN-84/H-74200 o $rednicy DN32, taczonych na gwint przy pomocy tacznikéw z Zeliwa
ciagliwego wg PN-67/H-74392+74393. Potgczenia gwintowe uszczelniane wtoknami Inianymi lub konopnymi.
Potaczenia skrecane. Przewdd ttoczny wyposazony w zawdr zwrotny. Sterowanie pracg uktadu

przepompowujgcego Scieki sanitarne w zaleznosci od poziomu wody w studzience schtadzajace;.

W pomieszczeniu wodomierza projektuje sie wpust podtogowy podigczony do studni przepompowuijacej Scieki do

istniejacej kanalizacji sanitarnej budynku.

3 INSTALACJA OGRZEWANIA
3.1 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana jako wodna, pompowa, dwururowa, zasilana z wezta
cieplnego. Instalacja z rozdziatem dolnym zasila piony centralnego ogrzewania. Na kazdym poziomie od pionu
nalezy wykona¢ odejscie w kierunku lokali mieszkalnych. Nad drzwiami wej$ciowymi do lokali montowac odej$cia
z licznikiem ciepta.

Wszystkie odejscia wyposazone w licznik ciepta Qn=0,6m3/h DN15 z mozliwoscig zdalnego odczytu oraz zawory
odcinajace i filtr siatkowy. Przewody c.o. i cieptomierze w obrebie klatki schodowej obudowaé z zachowaniem
dostepu (montaz rewizji przy cieptomierzach i zaworach regulacyjnych).

Projektuje sie licznik ciepta ultradzwiekowy (komunikacja w standardzie W. M-Bus zgodna z norma EN-13757-4).
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Instalacje centralnego ogrzewania w obrebie piwnicy oraz klatek schodowych, od pionéw do cieptomierzy oraz
od cieptomierzy do grzejnikow w lokalach mieszkalnych wykona¢ z rur i ksztattek instalacyjnych w systemie rur
stalowych zaciskowych. Rury wykonane ze stali niestopowej 1.0034 zabezpieczone przed korozja poprzez
cynkowanie.

Zaopatrzenie w ciepto poszczegoinych mieszkan oparte o system trojnikowy.

Gtéwne przewody zasilajgce poszczegoine mieszkania wyposazone sg w ,zestawy przytaczeniowe”, na ktére
sktadajg sie: komplet kulowych zaworéw odcinajgcych, odpowietrzniki automatyczne, filtr siatkowy oraz licznik
ciepta z mozliwo$cig podtaczenia odczytu radiowego.

We wszystkich pomieszczeniach zaopatrywanych w ciepto przez instalacje centralnego ogrzewania,
przewidziano zainstalowanie grzejnikéw stalowych ptytowych oraz grzejnikéw stalowych rurowych
(drabinkowych). Do kazdego grzejnika nalezy zamontowa¢ wktadke zaworowa. Grzejniki wiesza¢ na $cianach za
pomoca typowych zawiesi producenta. Zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi z blokadg
fabryczng nastawy temperatury od +16°C. W pomieszczeniach przeznaczonych do wspoinego uzytkowania
nalezy przewidzie¢ gtowice wzmocnione ,antywandalowe” — na klatce schodowej.

W tazienkach przewidziano zainstalowanie grzejnikow stalowych rurowych. Przy grzejnikach tazienkowych na
przewodzie zasilajgcym zamontowac zawory termostatyczne.

Regulacja poszczegolnych obiegdw instalacji centralnego ogrzewania poprzez zawory regulacyjne montowane
na kazdej kondygnacji na odejsciach od pionu oraz zawory grzejnikowe z ustawieniem wstepnym.

Izolacja termiczna przewoddw centralnego ogrzewania powinna spetia¢ minimalne wymagania izolacji cieplnej
przewodow i komponentow zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami.
Przejscia przewodow instalacji centralnego ogrzewania przez stropy i Sciany stref oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ masami (rury niepalne) i kasetami (rury palne) o klasie odpornosci ogniowej rwnej klasie danej
przegrody. Przejscia przewodow instalacji centralnego ogrzewania przez stropy i sciany budynku nie
stanowigcych oddzielen przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg
ostonowa i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.
Mocowanie przewodow instalacji centralnego ogrzewania przy pomocy uchwytow stalowych z gumowg wktadkg
ochronna, do $cian, stropéw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku. Po wykonaniu (przed zaizolowaniem)
catos¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy poddac probie ciSnieniowe;.

Grubos¢ izolacji:

- zakres stosowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2002r, nr 75, poz.690 z

pozniejszymi zmianami.

W pomieszczeniu wezta cieplnego oraz w pomieszczeniu wodomierza projektuje sie grzejniki elektryczne kazdy o
mocy 1000W.
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3.2 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO BUDYNKU / BILANS CIEPLNY

Obliczenia wykonano w programie do projektowania Instal-OZC firmy InstalSOFT, ktéry stosuje europejski pakiet

norm. Obliczenia cieplne przegrod wedtug EN ISO 6946. Straty ciepta wedtug PN-EN 12831.

Przyjete temperatury:

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna — -18°C

- roczna $rednia temperatura zewnetrzna — 7,9°C

- wewnetrzna temperatura obliczeniowa — 20-24°C

- klatki schodowe-

Wspotczynniki strat ciepta
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang,
do gruntu
do sasiedniego budynku
Wspoiczynnik strat ciepta na wentylacje

Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta

Straty ciepta budynku
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie
Strata ciepta na wentylacje minimalng
Strata ciepta przez inflitracje
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczna, nawiewna,
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej

Sumaryczna strata ciepta na wentylacje

Obciazenie cieplne budynku

Sumaryczna strata ciepta budynku
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego obnizenia temp.)

Projektowe obcigzenie ciepine budynku

Wiasnosci budynku

Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku
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8°C

IHT,ie
ZHT,iue
IHT,ig
IHTj
IHV

ZH

20T
2QV,min
0,5-2V,inf
Z0V,su
Z®V,mech,inf

IV

0
ZORH

OHL

Aogrz,bud

1068 m?

®HL / Aogrz,bud

962

375

180
565

2082

58272
21581

4308

21581

79853

79853

748 W/m?

WIK



Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 3323 m? OHL / Vogrz,bud 24 W/m?

Powierzchnia oddajaca ciepto A 5413 m?

4 ZRODLO CIEPLA

Zrodtem ciepta na cele c.o. oraz cwu zgodnie z warunkami nr WRO/WR_M/W/2019/011798 z dnia 17/10/2019
wydanymi przez Fortum dla budynku bedzie projektowany wezet cieplny dwufunkcyjny zlokalizowany w

pomieszczeniu W piwnicy.

Moc dla przygotowania c.o. — 80,0kW
Moc ciepina na cele c.w.u. (rednio-godzinowa) — 20kW

Moc ciepina na cele ¢.w.u. (maksymalna godzinowa) — 65kW

Wyposazenie pomieszczenia

Przewidziano wykonanie bezodptywowej studzienki schtadzajacej o wymiarach 600*600mm H=1,0m

mm, z metalowa przykrywa z blachy gr. 4mm wzmocniona katownikiem i zabezpieczona przed przesuwaniem
(pokrywa z uchwytem umozliwiajacym otwarcie).

Odptyw Sciekdw ze studzienki schtadzajacej do przewodu wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku, poprzez
przewidziany do wykonania uktad przepompowuijacy sktadajacy sie z pompy zatapialnej, sterowanej tacznikiem
ptywakowym oraz uktadu przewoddw ttocznych o Srednicy DN32.

Wentylacja pomieszczenia wezta ciepinego zgodna z wymaganiami BN-90/8864-46 oraz wymaganiami Fortum.
W pomieszczeniu wezta ciepinego znajduje sie punkt czerpalny wody zimnej wyposazony w zawor czerpalny

DN15 PNG6 ze zlaczkq do weza nad zlewem.

5 UWAGI KONCOWE
Wytyczne budowlane:

o Przewidzie¢ wykonanie przebi¢ w przegrodach konstrukcyjnych budynku, kolidujgcych z trasg
prowadzenia projektowanych przewoddw i kanatéw instalacji sanitarnych.

o W obrebie pomieszczen przewidzie¢c maskowanie przewoddw i kanatéw instalacji sanitarnych, poprzez
prowadzenie przewoddw w bruzdach $ciennych obudowanie ptytg gipsowo-kartonowa, ptyta gipsowo-
kartonowg wodoodporna lub ptytkami ceramicznymi.

o Wszystkie przejscia przewodow instalacji sanitarnych, przez przegrody graniczace z gruntem, do gruntu
na zewnatrz budynku, nalezy wykonac jako szczelne, gazoszczelne.

o Przejscia przewodow instalacji sanitarnych wykonanych z rur stalowych, przez $ciany i stropy wydzielenia
pozarowego i stropy miedzy kondygnacjami mieszkalnymi (pozostate stropy), nalezy zabezpieczy¢
masami ogniochronnymi lub (w wypadku przestrzeni pomiedzy rurg ochronng i otworem w $cianie)
zaprawg ogniochronng o odporno$ci ogniowej, odpowiednio EI 120 minut oraz EI60 minut.

e Przejscia przewodow instalacji sanitarnych wykonanych z tworzyw sztucznych, przez Sciany i stropy
wydzielenia pozarowego, stropy miedzy kondygnacjami mieszkalnymi (pozostate stropy) oraz Scianki
wydzielajgce szyby instalacyjne dla instalacji wentylacji mechanicznej, nalezy wykonac z zastosowaniem
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opasek ogniochronnych peczniejacych o odpornosci ogniowej, odpowiednio EI 120 minut oraz El 60
minut.

Wytyczne elektryczne:
o Przewidzie¢ zasilanie uktadow przepompowujacych $cieki sanitarne w piwnicy
o Przewidzie¢ zasilanie urzadzen technologicznych wezta cieplnego,
e Przewidzie¢ zasilanie grzejnikow elektrycznych w pom. wezla cieplnego oraz w pomieszczeniu
wodomierza.

Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich
stosowania oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH itp,
ROBOTY WYKONAC ZGODNIE Z :

Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, Tom Il -"Instalacje Sanitarne i Przemystowe" oraz innymi obowigzujacymi Przepisami i
Normami.

Na etapie realizacyjnym inwestycji, w wypadkach koniecznych uzasadnionych warunkami

panujgcymi na placu budowy, dopuszcza sie zmiany nienaruszajace obowigzujacych przepisow Ustawy Prawo
Budowlane, Przepisow branzowych oraz zasad wiedzy technicznej.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 36a na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie
przez Wykonawce innych materiatow i urzadzen niz ujgte w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne
materialy i urzgdzenia powinny cechowac sie porownywalnymi parametrami technicznymi.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami opracowania

projektowego.

Opracowata:
mgr inz. Ewa Starczewska

NR UPR. 115/02 DUW
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IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. ZAKRES OPRACOWANIA

W niniejszym projekcie ujeto:

rozdzielnica wezta R-WC,
instalacje o$wietlenia,
instalacje gniazd wtyczkowych,
pofaczenia wyréwnawcze.

1.1. ROZDZIELNICA WEZLA R-WC
Dla potrzeby wezta ciepinego zaprojektowano rozdzielnice R-WC natynkowg w metalowej obudowie o IP 54. Z
rozdzielnicy beda zasilane: o$wietlenie, gniazda wtyczkowe, grzejnik elektryczny, pompa w studni schtadzajace;
oraz szafka zasilajgco-sterownicza urzadzen technologicznych wezta ujeta w projekcie technologicznym wezta.
Rozdzielnice R-WC nalezy zasili¢ z poprzez tablice licznikowg TL-WC z tablicy gtéwnej lub pietrowej. Tablice
licznikowg umiesci¢ w czesci ogdinodostepnej budynku. W tablicy gtéwnej lub pietrowej zabudowaé

zabezpieczanie w postaci roztacznika bezpiecznikowego.

1.2. OBWODY GNIAZDOWE
Instalacje gniazd wtyczkowych zaprojektowano natynkowo przewodami typu YDY 3x2,5mm? 450/750V uktadam
w rurkach instalacyjnych. Gniazda nalezy montowac na wysokos$ci 1,3 m od poziomu podtogi. W pomieszczeniu
wezta nalezy zamontowa¢ osprzet hermetyczny (min. IP 44). Z wydzielanego obwodu gniazd zasili¢ grzejnik
elektryczny.
Dodatkowo w pomieszczeniu wodomierza nalezy doprowadzi¢ obwdd z tablicy administracyjnej dla potrzeb
zasilania grzejnika elektrycznego oraz pompy $ciekéw. Obwdd zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowo-

nadpradowym.

1.3. OBWODY OSWIETLENIOWE

Instalacji o$wietleniowa nalezy wykonaé natynkowo przewodem typu YDY 3x1,5mm2 450/750V uktadam w
rurkach instalacyjnych. Instalacje o$wietlenia zaprojektowano oprawami nasufitowymi o IP min 64 z zrodtem

Swiatta LED E27 3000K o brawie cieptej. Lacznik oswietlenia umiescic przy wejéciu do wezta.

1.4. INSTALACJA WYROWNAWCZA | UZIEMIENIE
31



Potaczenia wyrbwnawcze nalezy wykonac taczac czesci przewodzace dostepne, czesci przewodzace obce za
pomoca przewodu ochronnego. Wszystkie elementy metalowe nalezy potaczy¢ i uziemi¢. Przewody potaczen
wyréwnawczych powinny by¢ oznaczone kombinacji koloréw zielonego i zottego. Gtéwng szyna wyréwnawczg
GSU zlokalizowac przy rozdzielnicy R-WC, do ktdrej nalezy przytaczy¢ wszystkie elementy metalowe wezta za
pomoca linki LgY 4mm2. Przewod neutralny powinien by¢ oznaczony kolorem niebieskim.

W pomieszczaniu wezta wykona¢ uziemienie w posta¢ szpilki uziemiajacej whitej przed wykonaniem posadzki.

Warto$é uziemienia R<30 Q.

2. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Projektuje sie w uktadzie TN-S z uziemionym przewodem ochronnym PE. We wszystkich instalacjach stosowac
ochrone przed dotykiem bezposrednim - izolacje i obudowy izolacyjne. Jako ochrone przed dotykiem po$rednim
nalezy stosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przy pomocy wytgcznikéw nadmiarowo-

pradowych oraz wktadek topikowych.

3. UWAGI KONCOWE

= Calo$¢ prac zwigzanych z niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
oraz p.poz. i normami PN.
= Po wykonaniu instalacji nalezy:
— dokona¢ odpowiednich pomiaréw, z ktérych protokoty nalezy przedstawi¢ do odbioru,
— sprawdzi¢ zakres wykonanych robét z projektem,
— sprawdzi¢ stan izolacji kabli, przewodow i urzadzen,
— sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
— poprawnos$¢ podtgczen kabli do urzadzen.

= Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowac koordynacje z pozostatymi instalacjami.
4, WYKAZ NORM

= PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

= PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i o$wietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy Cze$¢ 1: Miejsca pracy we

wnetrzach

PN-EN 12193:2008 - Swiatlo i o$wietlenie -- Oéwietlenie w sporcie

PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: Zasady ogéine

PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie

zycia

= PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp.

Nazwa materiatu Jedn. llosé UWAGI
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1 2 3 4 5
Instalacja elektryczna wezta
1 Rozdzielnica wezta cieplnego CO R-WC wyposazona wg " 1
" |schematu E-03
o |Tablica licznikowa kpl 1
3. |Roztacznik bezpiecznikowy D02 3P 63A szt. 1
4. |Wktadka bezpiecznikowa D02 35A szt. 3
5. |Przewdd typu YDYZo 5x4 mm? 450/750V m 18
6. |Przewdd typu YDYZo 5x6 mm?2 450/750V m 12
7 |Przewdd typu YDYzo 3x2,5 mm?2 450/750V m 30
8. Przewdd typu YDYZo 3x1,5 mm2 450/750V m 25
9. Gniazdo hermetyczne n/t 1 faz 230V 16A 2P+Z |P44; szt. 3
Oprawa nasufitowa min IP64 typu Plafon
10. z zaréwka LED E27 15W 3000K = *
11.  |kacznik 1-bieg. p/t 10A, 250V, IP44 szt. 1
12. |Szyna GSU szt. 1
13. |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm m 7
14. |Szpilka uziemiajaca 1,5 m szt. 4
15. |Rurka instalacyjna- wg potrzeb
16. |Drobne materiaty montazowe - wg potrzeb
Instalacja elektryczna
1. |Przewdd typu YDYZo 3x2,5 mm?2 450/750V m 30
9 |Gniazdo hermetyczne n/t 1 faz 230V 16A 2P+Z [P44; szt. 2
3. |Wytgcznik réznicowo nadpradowy 2P B16 30mA szt. 1
4. |Drobne materiaty montazowe - wg potrzeb
Uwagal!

Zestawienie materiatéw, opis techniczny oraz rysunki nalezy rozpatrywac tacznie.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw zamiennych o parametrach nie gorszych jak zastosowane w projekcie.
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Opracowat:
mgr inz. Przemystaw Stowikowski

Nr upr. MAZ/0157/POOE/11




CZESC
RYSUNKOWA
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