
BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA 

MARIUSZ FABJANOWSKI 

 

ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław  
tel. 713 459 264, e-mail: pracownia.bob@gmail.com  

 

TEMAT: 
 

„MONTAŻ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYT-
KOWEJ WRAZ Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA NA WĘZEŁ CIEPLNY W 

KAMIENICY PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI 180 WE WROCŁAWIU.” 

 

NR PROJEKTU BOB/19/47 

Obiekt Budynek wielorodzinny kategoria XIII 

Adres obiektu ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław 
dz.nr. 45, AM-11, obręb pl. Południe 

Stadium PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

Inwestor WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 
ul. Kościuszki 180,  50-437 Wrocław 

BRANŻA STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO NR  UPRAWNIEŃ DATA PODPIS 

PROJEKTANT 

Architektura Projektował: mgr inż. Jakub Chojnacki 
07/DSOKK/2016 

Specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń 

03.2022 

 

ZESPÓŁ  PROJEKTOWY 

Architektura Sprawdził: mgr. inż. Agnieszka 
Wicińska-Potaczała 

30/DSOKK/2018 
specjalność architektoniczna do 
projektowania bez ograniczeń 

03.2022 

 

Konstrukcja 

Opracował: mgr. inż. Łukasz Hulbój 
DOŚ/0084/PWBKb/18 

specjalność konstrukcyjno-budowlana 
do bez ograniczeń 

03.2022 

 

Sprawdził: mgr. inż. Mariusz 
Fabjanowski 

DOŚ/BO/0072/06 
specjalność konstrukcyjno-budowlana 

do projektowania bez ograniczeń 
03.2022 

 

Instalacje 
sanitarne 

 
Opracował: 

 
 

mgr. inż. Ewa Starczewska 
 

115/02/DUW 
specjalność instalacyjna w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń: 
wodociągowych i kanalizacyjnych, 

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 
do projektowania bez ograniczeń 

03.2022 

 

 
Sprawdził: 

 

 
mgr. inż. Marek Rachuba 

 

24/DOŚ/06 
specjalność instalacyjna w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń: 
wodociągowych i kanalizacyjnych, 

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 
do projektowania bez ograniczeń 

 

03.2022 

 

Instalacje 
elektryczne 

 
Opracował: 

 
 

mgr. inż. Przemysław 
Słowikowski 

 

MAZ/0157/POOE/11 
specjalność instalacyjna w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych do 

projektowania bez ograniczeń 

03.2022 

 

 
Sprawdził: 

 

mgr. inż. Daniel 
Słowikowski 

 

MAZ/0428/POOE/11 
specjalność instalacyjna w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych do 

projektowania bez ograniczeń 

03.2022 

 

 
 

WROCŁAW, MARZEC 2022 

 



2 

 

  

SPIS ZAWARTOŚCI: 
 

Opis techniczny          4-33 

Część rysunkowa          34 

Architektura i konstrukcja         35 

S-01- SYTUACJA          36 

A-01- RZUT PIWNIC         37 

A-02 – RZUT PARTERU         38 

A-03 – RZUT I PIĘTRA         39 

A-04 – RZUT II PIĘTRA         40 

A-05 – RZUT III PIĘTRA         41 

A-06 – RZUT IV PIĘTRA         42 

A-07 – RZUT PODDASZE         43 

A-08 – PRZEKRÓJ          44 

A-09 – POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO       45 

A-10 – ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ      46 

K-01 – REWIZJA          47 

Instalacje sanitarne         48 

S-01 – RZUT PIWNICY – INSTALACJA WOD-KAN      49 

S-02 – RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN      50 

S-03 – RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA WOD-KAN      51 

S-04 – RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA WOD-KAN      52 

S-05 – RZUT III PIĘTRA - INSTALACJA WOD-KAN      53 

S-06 – RZUT IV PIĘTRA - INSTALACJA WOD-KAN      54 

S-07 – RZUT PIWNICY – INSTALACJA C.O.       55 

S-08 – RZUT PARTERU – INSTALACJA C.O.       56 

S-09 – RZUT I PIĘTRA – INSTALACJA C.O.       57 

S-10 – RZUT II PIĘTRA  – INSTALACJA C.O.       58 

S-11 – RZUT III PIĘTRA – INSTALACJA C.O.       59 

S-12 – RZUT IV PIĘTRA – INSTLACJA C.O.       60 

S-13 – RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO      61 

Instalacje elektryczne         62 

E-01 – RZUT PIWNICY – PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH     63 

E-02 – RZUT PARTERU – PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH     64 

E-03.1 – SCHEMAT ZASILANIA ORAZ ROZDZIELNICY WĘZŁA     65 

E-03.2. - SCHEMAT ZASILANIA ORAZ ROZDZIELNICY WĘZŁA     66 



3 

 

Załączniki formalno-prawne       67 

Zał. 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego     68 

Zał. 2 Uprawnienia bud. – Jakub Chojnacki       69 

Zał. 3 Przynależność do D.O.I.A. Jakub Chojnacki     70 

Zał. 4 Uprawnienia bud. – Agnieszka Wicińska      71 

Zał. 5 Przynależność do D.O.I.A. – Agnieszka Wicińska     72 

Zał. 6 Uprawnienia bud. – Łukasz Hulbój       73-74 

Zał. 7 Przynależność do D.O.I.I.B. Łukasz Hulbój     75 

Zał. 8 Uprawnienia bud. – Mariusz Fabjanowski      76-77 

Zał. 9 Przynależność do D.O.I.I.B. – Mariusz Fabjanowski     78 

Zał. 10 Uprawnienia bud. – Ewa Starczewska      79 

Zał. 11 Przynależność do D.O.I.I.B. – Ewa Starczewska     80 

Zał. 12 Uprawnienia bud. – Marek Rachuba      81 

Zał. 13 Przynależność do D.O.I.I.B. – Marek Rachuba     82 

Zał. 14. Uprawnienia bud. – Przemysław Słowikowski     83-84 

Zał. 15. Przynależność do D.O.I.I.B. – Przemysław Słowikowski    85 

Zał. 16 Uprawnienia bud. – Daniel Słowikowski      86-87 

Zał. 17. Przynależność do D.O.I.I.B - Daniel Słowikowski     88 

Zał. 14 – Warunki z MPWIK        89-90 

Zał. 15. – Warunki techniczne przyłączenia nr WRO/WTP/F/2019/528- Fortum   91-96 

Zał. 16 – Warunki techniczne – Tauron       97-100 

Zał. 17 – Opinia kominiarska        101-102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

OPIS 

TECHNICZNY 

 

 

 

 

 



5 

 

SPIS TREŚCI 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE ................................................................................................................................ 8 

1. DANE EWIDENCYJNE .............................................................................................................................. 8 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ................................................................................................................... 8 

3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA ............................................................................................................... 8 

4. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ............................................ 9 

5. OCHRONA KONSERWATORSKA ............................................................................................................. 9 

6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO ......................................................... 9 

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI ............................................................... 9 

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ....................................................................................... 10 

8. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO OTOCZENIA BUDYNKU ......................................................................... 10 

9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ........................................................................... 10 

10. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ............................................................................................................ 10 

10.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA ....................................................................................................... 10 

10.2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE, ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ................................................ 11 

10.3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU ........................................................................................................... 11 

10.4. KATEGORIA OBIEKTU .................................................................................................................... 11 

10.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU ......................................................................... 11 

10.6. OCHRONA POŻAROWA BUDYNKU ............................................................................................... 11 

10.7. WARUNKI OŚWIETLENIOWE ........................................................................................................ 12 

10.8. DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ............................................................................. 12 

11. OCENA STANU TECHNICZNEGO .......................................................................................................... 12 

11.1. WNIOSKI I ZALECENIA .................................................................................................................. 12 

12. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE .................................................................................................... 13 

12.1. ZASTOSOWANE PRZEPISY, NORMY I OPRACOWANIA .................................................................. 13 

12.2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI .......................... 13 

12.3. OCENA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH .................................................................................... 13 

12.4. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE ............................................................................ 13 



6 

 

12.5. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ .................................................................................................. 14 

12.6. OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW I ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ............................ 14 

12.6.1. PODBICIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH ....................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

12.6.2. ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE ................................................................................................ 14 

12.6.3. ŚCIANY DZIAŁOWE ........................................................................................................................ 14 

13. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE- OGÓLNE ZAŁOŻENIA: ................................................................... 14 

13.2. ROBOTY REMONTOWE ................................................................................................................. 15 

13.3. ZALECENIA dotyczące prac nieobjętych opracowaniem ................................................................ 15 

13.4. WARUNKI IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ BUDYNKU ................................................................ 17 

14. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE – SZCZEGÓŁOWE: ......................................................................... 17 

14.1. ŚCIANY ........................................................................................................................................... 17 

14.2. REMONT POSADZEK ..................................................................................................................... 17 

14.3. POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO ......................................................................................... 17 

14.4. STOLARKA DRZWIOWA ................................................................................................................. 17 

15. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU .......................................................................... 18 

15.1. PARAMETRY SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OGRZEWCZEJ BUDYNKU ........ 18 

15.2. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ 

ENERGII ....................................................................................................................................................... 18 

16. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI ............................... 18 

17. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ......................... 18 

III. PROJEKT BUDOWLANY – INSTALACJE SANITARNE .................................................................................. 21 

1 INSTALACJA WODOCIĄGOWA .............................................................................................................. 21 

1.1 ZASILANIE W WODĘ ...................................................................................................................... 21 

1.2 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ ORAZ DOBÓR ELEMENTÓW POMIARU ................................ 21 

1.3 INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA ........................................................................... 22 

1.4 INSTALACJA WODOCIĄGOWA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACYJNEJ ......................................... 23 

1.5 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ ................................................................ 25 

2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ............................................................................................. 26 

3 INSTALACJA OGRZEWANIA ................................................................................................................... 26 



7 

 

3.1 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ................................................................................................. 26 

3.2 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO BUDYNKU / BILANS CIEPLNY .............................................. 27 

4 ŹRÓDŁO CIEPŁA ..................................................................................................................................... 29 

5 UWAGI KOŃCOWE ................................................................................................................................. 29 

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ......................................................................................................................... 31 

1. ZAKRES OPRACOWANIA ....................................................................................................................... 31 

1.1. ROZDZIELNICA WĘZŁA R-WC ....................................................................................................... 31 

1.2. OBWODY GNIAZDOWE ................................................................................................................. 31 

1.3. OBWODY OŚWIETLENIOWE ......................................................................................................... 31 

1.4. INSTALACJA WYRÓWNAWCZA I UZIEMIENIE ............................................................................. 31 

2. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA ................................................................................................... 32 

3. UWAGI KOŃCOWE ................................................................................................................................. 32 

4. WYKAZ NORM ......................................................................................................................................... 32 

5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW ................................................................................ 32 

 



8 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. DANE EWIDENCYJNE 

Inwestycja: Montaż centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z 
wydzieleniem pomieszczenia na węzeł cieplny w kamienicy przy ul. T. 
Kościuszki 180 we Wrocławiu. 

Lokalizacja obiektu: Adres: ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław; 
   Adres geodezyjny: dz. nr 45, AM-11, obręb Południe 
   Obszar oddziaływania: dz. nr 45, AM-11, obręb Południe 
 

Inwestor:  Wspólnota Mieszkaniowa 
    ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław 
 
Stadium:  PROJEKT BUDOWLANY  

 

Jednostka projektowa: Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 
   ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław 
   tel. 71 345 92 64 
   e-mail: fabjanowski@o2.pl 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa z Inwestorem; 

 Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych w skali 1:500; 

 Dokumentacja archiwalna; 

 Wizja lokalna i inwentaryzacja; 

 Wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora; 

 Ustawa z dnia 07. Lipca 1994 r. „Prawo Budowlane”, (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1202 
wraz z późniejszymi zmianami), oraz obowiązujące akty normatywne w budownictwie; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 „w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z roku 2018, poz. 2285 wraz z późniejszymi 
zmianami); 

 Obowiązujące normy i przepisy. 

 

3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie: 

- instalacji centralnego ogrzewania w podłączeniem do sieci ciepłowniczej,  

- pomieszczenie węzła cieplnego,  
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- instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej .  

Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań technicznych niezbędnych dla wykonania remontu 
oraz lokalizacja ww. robót. Prace remontowe mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowania 
budynku.  

W ramach zagospodarowania ternu planuje się wykonanie nowego przyłącza wodnego (wg odrębnego 
opracowania), a także odtworzenie nawierzchni po ich wykonaniu. 

4. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN 

Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się na terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 
09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j.: Dz. U. 2017. poz.2126.) i tym samym obszar nie jest narażony na 
szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego, w tym na osuwanie się mas ziemnych. 

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach obszaru z udokumentowanym złożem kopalin. Nie 
znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. 

5. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Budynek znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską – teren Przedmieścia Oławskiego, które 
widnieje w rejestrze zabytków (numer rejestru 538/A/05 wpis z dnia 20.06.2005). Budynek nie znajduje się 
jednostkowo w Rejestrze Zabytków, widnieje natomiast w Gminnej Ewidencji Zabytków i jest pod ochroną 
konserwatorską. 

6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Inwestycja nie należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie stwarza zagrożeń dla 
środowiska i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkańców. 

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) nie jest wymagana decyzja 
środowiskowa. 

Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: zgodnie z §3 ust.1 pkt.52, inwestycja nie należy 
do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i decyzja środowiskowa nie jest wymagana. 

 

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

Obiekt objęty opracowaniem znajduje się w całości na działce nr 45, AM-11, Obręb Południe; 
przylegając ścianą zachodnią (budynek przy ul. Kościuszki  178 – dz. nr 51/33, AM-11, obręb Południe) i 
wschodnią do sąsiedniego budynku (budynek przy ul. Kościuszki  – dz. nr 71, AM-11, obręb Południe). Od 
północy znajduje się droga wewnętrzna i część podwórzowa (dz. nr 51/38, AM-11, obręb  
Południe), od południa znajduje się wąski pas terenu przed budynkami, a także ulica Tadeusza Kościuszki (dz. nr 
41, AM-11, obręb Południe). 

Planowany remont mieści się w granicach działki nr 45.  

Inwestycja nie wpłynie na zwiększenie obszaru oddziaływania pod względem: emisji hałasu 
i wibracji, spalin, zapachów oraz nie będzie powodowała ograniczenia dostępu do światła dziennego. 

Obszar oddziaływania Inwestycji ustalono na podstawie §12, §13, §235 rozporządzenia w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie oraz 
przepisów przeciwpożarowych. 

Obszar oddziaływania inwestycji oznaczono na rysunku S-01. 
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

8. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO OTOCZENIA BUDYNKU 

Przedmiotowy obiekt został wzniesiony na planie zbliżonym do przekrzywionego prostokąta. Obiekt w 
zabudowie pierzejowej, wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki. Wejście główne do budynku zlokalizowane od strony 
ulicy Kościuszki – prowadzące do sieni klatki schodowej. Ponadto na elewacji frontowej znajdują się dwa wejścia 
do lokali usługowych. Obiekt posiada również trzy od strony podwórzowej. Jedno prowadzące do klatki 
schodowej, pozostałe zaś do lokali usługowych (jedno w postaci bramy). 

Budynek wyposażony w studzienki doświetlające piwnice – zarówno od strony elewacji frontowej jak i 
elewacji podwórzowych. Od strony ulicy Tadeusza Kościuszki budynek otacza betonowa opaska, od strony 
podwórza znajdują się szczątkowe nawierzchnie betonowe. W przejeździe znajduje się posadzka betonowa 

Lokalizacja według mapy geodezyjnej: działka nr 45, AM-11, obręb ewidencyjny Południe. 

            
Fot. 1 - Nawierzchnie betonowe –  Fot. 2 - Nawierzchnie betonowe   Fot. 3 - Opaska betonowa - elewacja podwórzowa 

Elewacja frontowa   –przejazd       

9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W ramach otoczenia budynku nie planuje się żadnych robót budowlanych oraz zmian w istniejącym 
zagospodarowaniu.  

 

10. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

10.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA 

Elewacja frontowa – z rytmicznym podziałem okien ze stosunkowo bogatym detalem architektonicznym w 
postaci m.in. gzymsów pośrednich, wieńczących, opasek okiennych, płaskorzeźb, balkonów – poza zakresem 
opracowania.  

Na elewacjach podwórzowych detal w postaci gzymsu oraz balkonów – poza zakresem opracowania. 



11 

 

 

10.2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE, ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 

Elementy budynku: 

 Fundamenty – murowane z cegły pełnej, odsadzki murowane,  
 

 Mury konstrukcyjne – ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, ściany zewnętrzne o różnej 
grubości 78-28cm.  

 
 Piwnice – sklepienia ceramiczne odcinkowe z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, 
 
 Stropy międzykondygnacyjne – nad piwnicami – masywne ceramiczne na belkach stalowych, wyżej 

drewniane listwowe, 
 
 Klatka schodowa – schody do piwnicy betonowe, wyżej stalowe, z drewnianymi stopnicami. Masywne 

spoczniki.  
 
 Dach – więźba dachu drewnienia, kryta papą podwójnie, od strony ulicy i podwórza w połaciach – kryta 

dachówką karpiówką.  
 
 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne – cementowo-wapienne.  
 
 Balkony –  konstrukcja stalowa – płyta stropu ceramiczna.  

10.3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU 

Budynek pełni funkcję mieszkalną, wielorodzinną z lokalami użytkowymi w przyziemiu. W wyniku remontu 
przeznaczenie obiektu nie ulegnie zmianie. 

10.4. KATEGORIA OBIEKTU 

 Kategoria XIII; 

 Współczynnik kategorii (k) – 4,0; 

 Współczynnik wielkości (w) – 2,0. 

10.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU 

 Czas powstania budynku   ~1911 

 Wysokość budynku    ~20 m 

 Ilość kondygnacji nadziemnych  4 + poddasze nieużytkowe 

 Ilość kondygnacji podziemnych  1 

 Ilość klatek schodowych   1 

 Długość budynku    ~17,18 m 

 Szerokość budynku    ~19,20 m 

10.6. OCHRONA POŻAROWA BUDYNKU 

Budynek jest zaliczany do kategorii ZL IV, oraz PM (pomieszczenie węzła cieplnego). Budynek 
średniowysoki, o klasie odporności „C” dla obu stref. 
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Obiekt objęty opracowaniem znajduje się w całości na jednej działce. 
 
Przyjęte rozwiązania spełniają wymagania przepisów ochrony PPOŻ. Planowana inwestycja nie będzie miała 

wpływu na zmianę warunków pożarowych budynku. Projektowane rozwiązania nie powodują pogorszenia 
warunków ochrony pożarowej. 

10.7. WARUNKI OŚWIETLENIOWE 

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunków oświetlenia.  
 

10.8. DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Zakres projektowanych prac nie zmienia sposobu dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych. 

11. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

Fundamenty i ściany fundamentowe – Niestwierdzona nieprawidłowych oznak pracy fundamentów. 
Fundamenty bez izolacji przeciwwilgociowych pionowych oraz bez izolacji poziomej. Określa się stan techniczny 
fundamentów i ścian fundamentowych, jako średni 
 

Izolacje i opaski - W rejonie fundamentów i posadowienia brak izolacji przeciwwilgociowych – zły stan 
techniczny. Opaski betonowe miejscowo spękane, z ubytkami. Poza zakresem opracowania. 

 
Mury konstrukcyjne – Stwierdzono miejscowe zarysowania i spękania ścian nośnych. Ponadto stwierdzono 

znaczne ubytki tynku. Zawilgocenia ścian konstrukcyjnych stwierdzono w przyziemiu, w obszarach styku z 
sąsiednim budynkiem, rur spustowych, cokołu. Określa się stan techniczny ścian konstrukcyjnych, jako średni. 
 

Stropy międzykondygnacyjne  nad piwnicami masywne, wyżej drewniane - poza zakresem opracowania. 
 
Dach - Dach poza zakresem opracowania.  

 
Tynki i okładziny malarskie – Tynk w rejonie przyziemia zawilgocony od strony frontowej oraz od strony 

podwórzowej. Tynki i powłoki malarskie na ścianach i sufitach piwnic w złym stanie technicznym. 
 
Klatka schodowa – poza zakresem opracowania. 

 
Stolarka budowlana – drzwi do piwnicy w złym stanie technicznym, nie spełniają wymagań p.poż. 
 
 

11.1. WNIOSKI I ZALECENIA 

Fundamenty i ściany fundamentowe –  

Dokładniejsze informacje zgodnie z pkt. 12.6.1 

Mury konstrukcyjne – w przypadku stwierdzenia podczas robót zarysowań, spękań naprawić je przy pomocy 

zszycia. W przypadku wyraźnych uszkodzeń lub wątpliwości kontaktować się z projektantem.  

Piwnica - Mury oczyścić ręcznie szczotkami drucianymi. Po skuciu odspojonych i luźnych fragmentów cegły, 

uzupełnić ubytki. Należy wykonać „zszycie” zarysowań ścian nośnych.  

Klatka schodowa/sień –poza zakresem opracowania 

Tynki i okładziny malarskie – poza zakresem opracowania 
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Stolarka budowlana  - projektuje się nowe drzwi do pomieszczenia węzła cieplnego oraz nowoprojektowanej 

komórki lokatorskiej. 

12. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

12.1. ZASTOSOWANE PRZEPISY, NORMY I OPRACOWANIA 

 Polskie Normy i przepisy prawa budowlanego; 

 PN – EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji, 

 PN – EN 1991 - Oddziaływania na konstrukcje, 

 PN – EN 1992 - Projektowanie konstrukcji z betonu, 

 PN – EN 1996 - Projektowanie konstrukcji murowych, 

 PN – EN 1997 - Projektowanie geotechniczne, 

 PN-90/B-03000 - Projekty budowlane Obliczenia statyczne, 

 Katalogi producentów zastosowanych materiałów i technologii, 

12.2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI 

Zakres robót budowlanych w zakresie elementów konstrukcji: 

 

 Wykonanie stóp i ław fundamentowych, 

 Wykonanie ścian działowych z cegły pełnej, 

 Wykonanie nadproży w ścianach działowych. 

 

Uwaga! 

Lokalizacja wymienionych robót wg części rysunkowej projektu. 

Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie a zaistniałe rozbieżności wyjaśniać z projektantem. 

12.3. OCENA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH 

Istniejące posadowienie bezpośrednie w postaci ław fundamentowych murowanych. Przyjęto I kategorię 

geotechniczną przy prostych warunkach gruntowych. 

 

12.4. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE  

Zastosowano następujące schematy statyczne dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych: 

 Fundamenty – posadowienie bezpośrednie. 

 Nadproża – schemat statyczny belki swobodnie podpartej, 
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12.5. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ 

Przyjęto statycznie wyznaczalne układy statyczne. Obliczenia statyczne zostały wykonane przy pomocy 

programu do projektowania ustrojów ramowo-kratowych i prętowo-tarczowych. Konstrukcja spełnia warunki 

nośności i użytkowania. Obliczenia elementów konstrukcyjnych dostępne do wglądu u projektanta. 

 

 

12.6. OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW I ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH 

 

12.6.1. ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE 

Zaprojektowano ławy fundamentowe pod projektowane ściany działowe wydzielające przestrzeń pomieszczenia 

węzła cieplnego. Ławy fundamentowe wykonać z betonu C20/25 zbrojonego prętami ze stali B500SP. Należy 

zachować otulinę 50mm. 

Zaprojektowano stopę fundamentową w miejscu istniejącego słupa murowanego. Ze względu na obniżenie 

poziomu posadzki konieczne jest usunięcie istniejącego słupa, wykonanie stopy fundamentowej i wykonanie 

nowego słupa murowanego. Przed przystąpieniem do usuwania słupa należy wykonać tymczasowe podparcie 

stropu nad piwnicą. 

Lokalizacja i wymiary projektowanych ław i stopy fundamentowej wg części rysunkowej opracowania. 

 

 

12.6.2. ŚCIANY DZIAŁOWE 

Ściany działowe wykonać z cegły pełnej kl. 15 murowanej na zaprawie cem.-wap. M10. Nadproża wykonać z 

elementów prefabrykowanych strunobetonowych SBN 120x72mm.  

 

 

13. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE- OGÓLNE ZAŁOŻENIA: 

13.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przewiduje się demontaż lub rozbiórkę: 

 Ścian działowych w piwnicy pod pomieszczenie węzła cieplnego, zgodnie z częścią rysunkową 

opracowania, 

 Usunięcie warstw posadzki w piwnicy pomieszczeń przeznaczonych do pogłębienia, 

 Stolarki drzwiowej w piwnicy zgodnie z częścią rysunkową opracowania, 

 Elementów istniejącego systemu grzewczego;  

 Przebić niezbędnych do wykonania instalacji c.o. oraz c.w.u. i zimnej wody.  
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13.2. ROBOTY REMONTOWE 

 Przewiduje się wykonanie następującego zakresu prac remontowych: 

 Wymiana stolarki drzwiowej objętej opracowaniem; 

 Wykonanie nowych stopni w piwnicy zgodnie z częścią rysunkową opracowania; 

 Wykonanie posadzki w części piwnicznej przeznaczonej do pogłębienie zgodnie z pkt. 14.2; 

 Wykonanie pomieszczenia węzła cieplnego; 

 Wykonanie nowej komórki piwnicznej; 

 Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. oraz zimnej wody wg. części branżowej; 

 Wykonanie obudowy pionów instalacyjnych w technologii Rockwool lub równoważnej. Obudowy 

zabezpieczyć wełną skalną i obudować płytami GK. Malować na kolor pomieszczenia. 

UWAGA! 

Lokalizacja wyżej wymienionych prac według części rysunkowej! 

Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie, a zaistniałe rozbieżności wyjaśnić z projektantem. 

13.3. ZALECENIA dotyczące prac nieobjętych opracowaniem 

 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej oraz poziomej ścian piwnic, 

 Wykonanie nowej posadzki w pozostałej części piwnic. 
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13.4. WARUNKI IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ BUDYNKU 

 Wymiana stolarki piwnicznej, o współczynniku przenikania ciepła: 1,6 W/m²K 

14. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE – SZCZEGÓŁOWE: 

14.1. ŚCIANY 

Zamurowania: 

Zamurowania w ścianach należy wykonać za pomocą cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. 

Ściany działowe: 

Ściany działowe w części piwnicznej należy wykonać z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej kl. M10. 
Ściany projektowane należy kotwić w istniejących co drugą spoinę pozioma za pomocą stalowych płaskowników. 
Głębokość zakotwienia min. 20cm 

14.2. REMONT POSADZEK 

Posadzka w piwnicy: 

Układ warstw: 
- jastrych zbrojony – 5-7cm 
- folia posadzkowa PE 
- styropian twardy posadzkowy – 8cm 
- izolacja szlamowa 
- beton podkładkowy – 15cm 
- piasek zagęszczony – 15cm 
- grunt 

14.3. POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO 

Ściany wewnątrz pomieszczenia węzła cieplnego należy oczyścić, otynkować i pomalować na biało farbą 
chroniąca przed przenikaniem wilgoci. Dodatkowo ścianę na wysokości minimum 0,3 m od posadzki należy 
pomalować farbą olejną. 

Na posadzce należy ułożyć płytki gresowe ze spadkiem nie mniejszym niż 1% w kierunku wpustu 
podłogowego lub studzienki schładzającej. 

Strop należy doprowadzić do REI 60 w technologii tynkowej np. Knauf Rigips lub Promat. 

W pomieszczeniu węzła cieplnego projektuje się wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną zapewniającą 
odpowiednią wymianę powietrza.  

Kanał grawitacyjnej wentylacji nawiewnej wykonany w kształcie litery Z, wlot usytuowany na zewnątrz 
budynku na wysokości min. 2,0m powyżej terenu. Wlot i wylot kanału należy zabezpieczyć kratką topikową EI60.  

14.4. STOLARKA DRZWIOWA 

Projektuje się montaż nowych drzwi piwnicznych zgodnie z częścią rysunkową opracowania 

Z uwagi na projektowane pomieszczenie węzła cieplnego w piwnicy budynku drzwi wejściowe prowadzące 
do tego pomieszczenia projektuje się jako drzwi stalowe pełne, o klasie odporności ogniowej EI 30 i 
współczynniku przenikania ciepła Umax – 1,5 (W/m2K), wyposażone w zamek antypaniczny z dźwignią typu 
„push” bądź „pushbar” otwierane pod naciskiem od strony pomieszczenia węzła. Zaleca się by były one 
wsyposażone w system MasterKey. 
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15. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, 
stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano- instalacyjne wynosi: 

Właściwości cieplne przegród budowlanych 

 Ściany zewnętrzne podwórzowe    bez zmian 

 Dach       bez zmian; 

 Stolarka drzwiowa wymieniana w piwnicy   bez wymagań; 

Izolacja drzwi spełnia wymagania dla izolacyjności termicznej przegród od 01.01.2017. 

15.1. PARAMETRY SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OGRZEWCZEJ BUDYNKU 

Planuje się podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej. Planuje się montaż dwufunkcyjnego węzła 
ciepłowniczego w piwnicy oraz instalację c.o. z grzejnikami płytowymi z zaworami termostatycznymi. 

Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczej budynku spełniają warunki Ministerstwa 
Infrastruktury i Gospodarki przestrzennej. 

15.2. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH 

ŹRÓDEŁ ENERGII 

Możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii nie ulegają zmianie. 

16. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI 

Budowę należy przeprowadzić w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska. Transport powstałych 

odpadów (elementów nienadających się do ponownego wykorzystania) powinien być prowadzony wyłącznie w 

porze dnia. 

Odpady powstałe w trakcie prac remontowych stanowić będą zgodnie z katalogiem odpadów (Dz.U. Nr 112, 

poz. 1206) od-pady z grupy 17 „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”. 

Wymagana jest dokładna segregacja odpadów powstałych podczas remontu. Odpady betonu i gruzu mogą 

być wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub deponowane na składowisku odpadów 

obojętnych. 

17. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 1409 z p.zm. – Prawo Budowlane 
ze względu na specyfikę remontowanego obiektu powinien być sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia przez kierownika budowy przyszłego Wykonawcy. 

Plan ten należy wykonać w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. – Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i 
powinien zawierać: 

 Stronę tytułową; 

 Część opisową; 
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 Część rysunkową; 

Strona tytułowa 

Na stronie tytułowej zamieścić należy: 

 Nazwę i adres obiektu budowlanego: 

 Adres: ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław 

 Adres geodezyjny: dz. nr 45, AM- 11, obręb Południe 

 Imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 

  Wspólnota Mieszkaniowa, 

  ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław; 

 Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację: 

  mgr inż. arch. Jakub Chojnacki, nr upr. 07/DSOKK/2016 

  Biuro Obsługi Budownictwa, Mariusz Fabjanowski, 

  Adres: ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław 

 Imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku, gdy plan 
bioz sporządzany jest przez inną osobę - również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwę i adres 
podmiotu sporządzającego plan bioz. 

Część opisowa 

Część opisowa zawierać powinna w szczególności: 

 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

 Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających opracowaniu: 

o Istniejący budynek mieszkalny wielorodzinny 

 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

 Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

 Informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju 
zagrożenia; 

 Informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

o Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

o Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń, 

o Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym celu osoby; 

 Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
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sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Część rysunkowa 

Część rysunkową, opracować należy na kopii projektu zagospodarowania terenu i powinna zawierać dane 
umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 

 Czytelną legendę; 

 Oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 

 Rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 
czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 

 Rozmieszczenie sprzętu, niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 

 Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, 
wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, 
wyrobów, substancji oraz preparatów nie-bezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i 
pomocniczego; 

 Rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej; 

 Przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia 
terenu; 

 Lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

17.1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE 

Niniejszy projekt dopuszcza w myśl postanowień art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzą i zgodą 
projektanta wszelkich zmian, które nie naruszają postanowień art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez 
konieczności zmiany w pozwoleniu na budowę. 

 
 

 

 Architektura: 

       Projektował: mgr inż. arch. Jakub 
Chojnacki 

 Konstrukcja: 

       Opracował: mgr inż. Łukasz Hulbój 

 

 

 



21 

 

III. PROJEKT BUDOWLANY – INSTALACJE SANITARNE 

 

1 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
1.1 ZASILANIE W WODĘ 

Obecnie budynek zasilany jest przyłączem wody o średnicy φ40. Średnica przyłącza jest niewystarczająca 

ze względu na projekt uciepłownienia budynku. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK 

Wrocław nr 045025/19/KOU/IKo budynek będzie zasilany w wodę zimną na cele bytowo-gospodarcze z 

istniejącej miejskiej sieci wodociągowej φ175mm żeliwo w ulicy poprzez nowoprojektowane przyłącze wody 

(projekt przyłącza stanowi oddzielne opracowanie). Istniejące przyłącze do budynku ze względu na jego 

niewystaczajaca przepustowość przewidziano do likwidacji. 

 

1.2 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ ORAZ DOBÓR ELEMENTÓW POMIARU 

Zapotrzebowanie w wodę określono na podstawie normy PN–92/B–01706. Instalacje wodociągowe. Wymagania 

w projektowaniu): 

 

Urządzenie Symbol Ilość 
qnwz Σqnwz qncwu Σqnwz qc pw 

dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s kPa 

Umywalka U 15 0,07 1,05 0,07 1,05 2,10 100 

Zlewozmywak Zz 19 0,07 1,33 0,07 1,33 2,66 100 

Natrysk/wanna N/W 11 0,15 1,65 0,15 1,65 3,30 100 

Zawór czerpalny Zcz 1 0,30 0,30 0,00 0,00 0,30 100 

Płuczka zbiornikowa Pł 18 0,13 2,34 0 0,00 2,34 50 

Zmywarka Zm 6 0,25 1,50 0 0,00 1,50 100 

Pralka Pr 14 0,25 3,50 0 0,00 3,50 100 
     

Woda zimna: 11,67 dm3/s 
     

Woda ciepła: 4,03 dm3/s 
    

 Całość: 15,70 dm3/s 

 

Zgodnie z PN-92/B-01706: 

 

 q=2,21 dm3/s 7,96 m3/h 

 

Wg PN-92/B-01706 przepływ obliczeniowy wynosi 2,21 dm3/s. 
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Zgodnie z normatywnymi wielkościami zużycia wody przyjęto: 

•  mieszkańcy – 51 osób po 130 litrów/dobę i osobę    
Zapotrzebowanie wody: 

•  Dobowe maksymalne: 
qdmax = 51*130 = 6630 litrów/dobę = 6,6m3/dobę 

Wymagana średnica przyłącza wynosi dn50 - φ63PE (prędkość przepływu 0,97m/s). 

 

Zapotrzebowanie na wodę dla jednego mieszkania wynosi: 

Woda zimna: qn=0,67dm3/s; q=0,43 dm3/s 

Dobrano wodomierz Qn=2,5m3/h, DN15 z nadajnikiem impulsowym 

Woda ciepła: qn=0,29dm3/s; q=0,251 dm3/s 

Dobrano wodomierz Qn =1,6m3/h, DN15 z nadajnikiem impulsów 

 

1.3 INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA 

 Na instalację wodociągową wody zimnej składają się piony, prowadzone w szachtach instalacyjnych 

bądź przy ścianach obudowane, zasilających poszczególne mieszkania, współpracujące z siecią głównych 

poziomych przewodów rozprowadzających prowadzonych pod stropem piwnicy.  

 
Instalację wodociągową wody zimnej, wykonać z: 

•  instalację wody zimnej (przewody rozprowadzające, piony) wykonać z rur jednorodnych PP_R (typ 3)  
PN16 łączonych przez zgrzewanie. 

 

 Wszystkie elementy instalacji stykające się bezpośrednio z wodą pitną, powinny być wykonane z 

materiałów niewpływających ujemnie na jakość wody i mieć opinię higieniczną (atest PZH), dopuszczającą je do 

przesyłania wody pitnej. Musza posiadać także certyfikat i znak bezpieczeństwa. 

U podstaw pionów instalacji wodociągowej wody zimnej, zamontować zawory odcinające, odpowiednio do 

średnicy podejść pionów. 

Poziome przewody rozprowadzające instalacji wodociągowej wody zimnej prowadzić  z minimalnym spadkiem 

0.1%, zapewniającym w razie konieczności odwodnienie całej instalacji. 

 W celu umożliwienia pomiaru i rozliczeń zużycia wody zimnej dostarczonej do poszczególnych mieszkań 

i lokali usługowych, przewidziano montaż wodomierzy mieszkaniowych skrzydełkowych do wody zimnej 

(wodomierze skrzydełkowe). 

 

 Przed wodomierzami mieszkaniowymi, od strony pionów instalacji wodociągowej wody zimnej, 

zamontować zawory odcinające (zawory odcinające mufowe PN16 50°C). Zabudowę zestawów 

wodomierzowych wodomierzy mieszkaniowych należy wykonać zgodnie z PN-92/M-54910.  
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 We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w obrębie poszczególnych mieszkań oraz  wszystkich 

pomieszczeniach kuchennych, przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych stojących oraz innych typowych 

punktów czerpalnych wody zimnej i ciepłej, zasilanych od dołu. 

Podłączenia baterii czerpalnych do przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej wykonane za pomocą węży 

elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych. 

W obrębie węzłów sanitarnych, przewody instalacji wodociągowej wody zimnej prowadzone 

wzdłuż ścian wewnętrznych budynku, w zależności od potrzeb, po ścianach budynku, w bruzdach ściennych, w 

przestrzeni ścianek szkieletowych lub w posadzce. 

Przejścia przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej przez stropy i ściany budynku w 

tulejach ochronnych osłonowych stalowych. Między tuleją osłonową i rurą właściwą warstwa izolacji cieplnej 

(pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego. 

Między tuleją osłonową i rurą właściwą warstwa pełniąca w zależności od lokalizacji, funkcję uszczelniającą lub 

ogniochronną. 

Armatura odcinająca kulowa gwintowa lub kołnierzowa, z mosiądzu lub brązu (PN10 50°C). 

W wypadku odcinków instalacji wodociągowej wody zimnej, na których znajdują się zawory 

odcinające, należy wykonać dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką 

ochronną, zapewniające przenoszenie sił występujących podczas manipulacji zaworem na konstrukcję będącą 

bazą mocowania przewodu. 

Przy wykonywaniu połączeń należy ściśle przestrzegać zaleceń i wytycznych producenta rur, 

oraz stosować oryginalne elementy połączeniowe. Mocowanie przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej 

przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną oraz uchwytów z tworzyw sztucznych do ścian, 

stropów i innych elementów konstrukcyjnych budynku. 

Wszystkie przewody wody zimnej należy izolować przeciw roszeniu rur. 

1.4 INSTALACJA WODOCIĄGOWA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACYJNEJ 

Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana będzie przepływowo zgodnie z technologia węzła cieplnego. 

Na instalację wodociągową ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji składają się piony, prowadzone w szachtach lub 

przy ścianach obudowane. Piony wody ciepłej i cyrkulacji prowadzone obok pionów wody zimnej. 

 

Instalacja wodociągowa ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, wykonana w sposób analogiczny do instalacji 

wodociągowej wody zimnej (struktura geometryczna instalacji, sposób podłączenia poszczególnych punktów 

czerpalnych, sposób prowadzenia przewodów). 

Instalację wodociągową wody ciepłej i cyrkulacji wykonać z: 
•  przewody rozprowadzające, piony- wykonać z rur polipropylenowych PP-R   

stabilizowanych perforowana wkładką aluminiową łączonych poprzez zgrzewanie - PP-
E Stabi Al. PN20, armatura łączona na kształtki gwintowane. 
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W celu umożliwienia pomiaru i rozliczeń zużycia wody ciepłej dostarczonej do poszczególnych mieszkań, w 

obrębie przewodów zasilających węzły sanitarne, przewidziano montaż wodomierzy mieszkaniowych 

skrzydełkowych. 

Przed wodomierzami mieszkaniowymi, od strony pionów instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej, 

znajdują się zawory odcinające (zawory odcinające mufowe PN16 50°C). 

Zabudowę zestawów wodomierzowych wodomierzy mieszkaniowych należy wykonać zgodnie z PN-82/M-54910. 

Podłączenia baterii czerpalnych do przewodów instalacji wodociągowej wody ciepłej wykonane za pomocą węży 

elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych. 

W celu umożliwienia pomiaru i rozliczeń zużycia wody ciepłej dostarczonej do poszczególnych 

punktów poboru wody znajdujących się w pomieszczeniach części wspólnej, w obrębie przewodów zasilających 

węzły sanitarne, przewidziano montaż wodomierzy do wody ciepłej . 

 

Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej i cyrkulacji, na wszystkich odcinkach instalacji 

wyróżnionych w opisie instalacji wodociągowej wody zimnej, prowadzone obok przewodów instalacji 

wodociągowej wody zimnej. 

Kompensację wydłużeń termicznych przewodów instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji (na 

głównych poziomych przewodach rozprowadzających i na pionach) zapewniają ramiona kompensacyjne oraz 

kompensatory U-kształtowe. 

Mocowanie przewodów instalacji wodociągowej ciepłej wody Użytkowej i cyrkulacji przy pomocy uchwytów 

stalowych z gumową wkładką ochronną oraz uchwytów z tworzyw sztucznych, do ścian, stropów i innych 

elementów konstrukcyjnych budynku. W wypadku odcinków instalacji wodociągowej wody ciepłej, na których 

znajdują się zawory 

odcinające, należy wykonać dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką 

ochronną, zapewniające przenoszenie sił występujących podczas manipulacji zaworem na konstrukcję będącą 

bazą mocowania przewodu. 

Przy wykonywaniu połączeń należy ściśle przestrzegać zaleceń i wytycznych producenta rur, oraz stosować 

oryginalne elementy połączeniowe. 

Regulacja poszczególnych obiegów instalacji cyrkulacyjnej przy użyciu zaworów termostatycznych do instalacji 

ciepłej wody użytkowej, zamontowanych na przewodach cyrkulacyjnych u podstaw pionów cyrkulacyjnych. 

Armatura odcinająca kulowa gwintowa lub kołnierzowa, z mosiądzu lub brązu (PN10 100°C). Izolacja termiczna 

przewodów wody ciepłej i cyrkulacji powinna spełniać minimalne wymagania izolacji cieplnej przewodów i 

komponentów zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. 

Po wykonaniu całość instalacji wodociągowej ciepłej wody Użytkowej i cyrkulacji należy poddać próbie 

ciśnieniowej. 

Izolacje ciepłochronne wykonać na instalacji ciepłej wody poza podejściami pod przybory sanitarne oraz na 

instalacji cyrkulacji. Grubość izolacji - zakres stosowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
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dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

– Dz. U. 2002r, nr 75, poz.690 z późniejszymi zmianami. 

 

 

  

1.5 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ 

Lokale użytkowe – 3 szt   U =8 osoby   qj=15 dm3/j.o. dobę  

Współczynnik nierównomierności rozbioru wynosi :  

Nh = 1,3 

Średnie dobowe zużycie c.w.u. :  

qśrd = U · qi = 8 · 15 = 120 kg/dobę  

Średnie godzinowe zużycie c.w.u. :  

qśrh = qśrd/8 = 15 kg/h  

Maksymalne godzinowe zużycie c.w.u. :  

 qmaxh = qśrh · Nh = 15 x 1,3 =19,5 kg/h  

 

Lokale mieszkalne 

ilość lokali mieszkalnych – 17 (średnio 3 osoby na mieszkanie)  

U=51 osób  qjcwu=70dm3/j.o. dobe 

Współczynnik nierównomierności rozbioru wynosi :  

Nh = 9,32 ·51 -0,244 = 3,55 

Średnie dobowe zużycie c.w.u. :  

qśrd = U · qi = 51 · 70 = 3570 kg/dobę  

Średnie godzinowe zużycie c.w.u. :  

qśrh = qśrd/12 = 298 kg/h  

Maksymalne godzinowe zużycie c.w.u. :  

 qmaxh = qśrh · Nh = 298 x 3,55 = 1058 kg/h  

Technologia dwufunkcyjnego węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. 

Średnie godzinowe zapotrzebowanie ciepła do przygotowania c.w.u.:  

 Qśrh = qśrh · cw · ρ · ( tw - twz ) · 3600-1 

 Qśrh = (15+298) · 4,2 · ( 60 - 10 ) · 3600-1 = 18,26kW  

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ciepła do przygotowania c.w.u.:  

 Qmaxh = qmaxh · cw · ρ · ( tw - twz ) · 3600-1 

 Qmaxh = (19,5+1058) · 4,2 · ( 60 - 10 ) · 3600-1 = 62,85 kW 

 

Podsumowując, należy przyjąć iż: 

- moc cieplna średnia godzinowa będzie na poziomie 20 kW, 
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- moc cieplna maksymalna godzinowa na poziomie 65 kW. 

 

 

 

 

2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

Niniejszym opracowaniem nie jest objęta wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku. 

Projektowane nowe podłączenia wynikają z dostosowania pomieszczeń piwnicznych dla pomieszczenia węzła 

cieplnego oraz dla pomieszczenia wodomierza. 

 

Dla pomieszczenia węzła cieplnego  projektuje się układ przepompowujący ścieki sanitarne, składający się z 

pompy zatapialnej, zlokalizowanej w studzience schładzającej o wymiarach 600*600 mm i wysokości 1,0m  z  

z metalowa przykrywa z blachy gr. 4mm wzmocniona kątownikiem i zabezpieczona przed przesuwaniem 

(pokrywa z uchwytem umożliwiającym otwarcie). 

Przewód tłoczny układu przepompowującego, wykonany z rur instalacyjnych stalowych ze szwem podwójnie 

ocynkowanych wg PN-84/H-74200 o średnicy DN32, łączonych na gwint przy pomocy łączników z żeliwa 

ciągliwego wg PN-67/H-74392÷74393. Połączenia gwintowe uszczelniane włóknami lnianymi lub konopnymi. 

Połączenia skręcane. Przewód tłoczny wyposażony w zawór zwrotny. Sterowanie pracą układu 

przepompowującego ścieki sanitarne w zależności od poziomu wody w studzience schładzającej. 

 

W pomieszczeniu wodomierza projektuje się wpust podłogowy podłączony do studni przepompowującej ścieki do 

istniejącej kanalizacji sanitarnej budynku.  

 

3 INSTALACJA OGRZEWANIA 
3.1 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA 

 Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana jako wodna, pompowa, dwururowa, zasilana z węzła 

cieplnego. Instalacja z rozdziałem dolnym zasila  piony centralnego ogrzewania. Na każdym poziomie od pionu 

należy wykonać odejście w kierunku lokali mieszkalnych. Nad drzwiami wejściowymi do lokali montować odejścia 

z licznikiem ciepła. 

 Wszystkie odejścia wyposażone w licznik ciepła Qn=0,6m3/h DN15 z możliwością zdalnego odczytu oraz zawory 

odcinające i filtr siatkowy. Przewody c.o. i ciepłomierze w obrębie klatki schodowej obudować z zachowaniem 

dostępu (montaż rewizji przy ciepłomierzach i zaworach regulacyjnych).  

Projektuje się licznik ciepła ultradźwiękowy (komunikacja w standardzie W. M-Bus zgodna z norma EN-13757-4). 

Instalację centralnego ogrzewania w obrębie piwnicy oraz klatek schodowych, od pionów do ciepłomierzy oraz  

od ciepłomierzy do grzejników w lokalach mieszkalnych wykonać  z rur i kształtek instalacyjnych w systemie rur 
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stalowych zaciskowych. Rury wykonane ze stali niestopowej 1.0034 zabezpieczone przed korozja poprzez 

cynkowanie. 

Zaopatrzenie w ciepło poszczególnych mieszkań oparte o system trójnikowy.  

Główne przewody zasilające poszczególne mieszkania wyposażone są w „zestawy przyłączeniowe”, na które 

składają się: komplet kulowych zaworów odcinających, odpowietrzniki automatyczne, filtr siatkowy oraz licznik 

ciepła z możliwością podłączenia odczytu radiowego. 

We wszystkich pomieszczeniach zaopatrywanych w ciepło przez instalację centralnego ogrzewania, 

przewidziano zainstalowanie grzejników stalowych płytowych oraz grzejników stalowych rurowych 

(drabinkowych). Do każdego grzejnika należy zamontować wkładkę zaworową. Grzejniki wieszać na ścianach za 

pomocą typowych zawiesi producenta. Zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi z blokadą 

fabryczną nastawy temperatury od +16°C. W pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania 

należy przewidzieć głowice wzmocnione „antywandalowe” – na klatce schodowej. 

W łazienkach przewidziano zainstalowanie grzejników stalowych rurowych. Przy grzejnikach łazienkowych na 

przewodzie zasilającym zamontować zawory termostatyczne.  

Regulacja poszczególnych obiegów instalacji centralnego ogrzewania poprzez zawory regulacyjne montowane 

na każdej kondygnacji na odejściach od pionu oraz zawory grzejnikowe z ustawieniem wstępnym. 

Izolacja termiczna przewodów centralnego ogrzewania powinna spełniać minimalne wymagania izolacji cieplnej 

przewodów i komponentów zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. 

Przejścia przewodów instalacji centralnego ogrzewania przez stropy i ściany stref oddzielenia pożarowego 

zabezpieczyć masami (rury niepalne) i kasetami (rury palne) o klasie odporności ogniowej równej klasie danej 

przegrody. Przejścia przewodów instalacji centralnego ogrzewania przez stropy i ściany budynku nie 

stanowiących oddzieleń przeciwpożarowych w tulejach ochronnych osłonowych stalowych. Między tuleją 

osłonową i rurą właściwą warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego. 

Mocowanie przewodów instalacji centralnego ogrzewania przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką 

ochronną, do ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych budynku. Po wykonaniu (przed zaizolowaniem) 

całość instalacji centralnego ogrzewania należy poddać próbie ciśnieniowej. 

Grubość izolacji: 

- zakres stosowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. 2002r, nr 75, poz.690 z 

późniejszymi zmianami. 

 

W pomieszczeniu węzła cieplnego oraz w pomieszczeniu wodomierza projektuje się grzejniki elektryczne każdy o 

mocy 1000W. 

 

3.2 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO BUDYNKU / BILANS CIEPLNY 

Obliczenia wykonano w programie do projektowania Instal-OZC firmy InstalSOFT, który stosuje europejski pakiet 
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norm. Obliczenia cieplne przegród według EN ISO 6946. Straty ciepła według PN-EN 12831. 

Przyjęte temperatury: 

- obliczeniowa temperatura zewnętrzna –   -18ºC 

- roczna średnia temperatura zewnętrzna –  7,9ºC 

- wewnętrzna temperatura obliczeniowa –   20-24°C 

- klatki schodowe-     8ºC 

 

Współczynniki strat ciepła W/K 
 

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie:         
 

  do otoczenia przez obudowę budynku ΣHT,ie   962   
 

  do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewaną ΣHT,iue   375   

  do gruntu ΣHT,ig   0   
 

  do sąsiedniego budynku ΣHT,ij   180   
 

Współczynnik strat ciepła na wentylację ΣHV   565   
 

Sumaryczny współczynnik strat ciepła ΣH   2082   
 

  

Straty ciepła budynku W 
 

Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie ΣΦT   58272   
 

  Strata ciepła na wentylację minimalną ΣΦV,min   21581   
  

  Strata ciepła przez inflitrację 0,5·ΣΦV,inf   4308   
  

  Strata ciepła przez wentylację mechaniczną, nawiewną ΣΦV,su       
  

  Strata ciepła w wyniku działania instalacji wywiewnej ΣΦV,mech,inf       
  

Sumaryczna strata ciepła na wentylację ΣΦV   21581   
 

  

Obciążenie cieplne budynku W 
 

Sumaryczna strata ciepła budynku ΣΦ   79853   
 

Sumaryczna nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) ΣΦRH   ---   

 

Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL   79853   
 

  

Własności budynku   
 

Obciąż. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 1068 m² ΦHL / Aogrz,bud 74,8 W/m² 
 

Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 3323 m³ ΦHL / Vogrz,bud 24 W/m³ 
 

Powierzchnia oddająca ciepło A 5413 m²       
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4 ŹRÓDŁO CIEPŁA 
 

Źródłem ciepła na cele c.o. oraz cwu  zgodnie z warunkami nr WRO/WR_M/W/2019/011798 z dnia 17/10/2019 

wydanymi przez Fortum dla budynku będzie projektowany węzeł cieplny dwufunkcyjny zlokalizowany w 

pomieszczeniu w piwnicy. 

 

Moc dla przygotowania c.o. – 80,0kW 

Moc cieplna na cele c.w.u. (średnio-godzinowa) – 20kW 

Moc cieplna na cele c.w.u. (maksymalna godzinowa) – 65kW 

 

Wyposażenie pomieszczenia 

Przewidziano wykonanie bezodpływowej studzienki schładzającej o wymiarach 600*600mm H=1,0m 

mm, z metalowa przykrywa z blachy gr. 4mm wzmocniona kątownikiem i zabezpieczona przed przesuwaniem 

(pokrywa z uchwytem umożliwiającym otwarcie). 

Odpływ ścieków ze studzienki schładzającej do przewodu wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku, poprzez 

przewidziany do wykonania układ przepompowujący składający się z pompy zatapialnej, sterowanej łącznikiem 

pływakowym oraz układu przewodów tłocznych o średnicy DN32.  

Wentylacja pomieszczenia węzła cieplnego zgodna z wymaganiami BN-90/8864-46 oraz wymaganiami Fortum. 

W pomieszczeniu węzła cieplnego znajduje się punkt czerpalny wody zimnej wyposażony w zawór czerpalny 

DN15 PN6 ze złączką do węza nad zlewem. 

 

5  UWAGI KOŃCOWE 
Wytyczne budowlane: 

•  Przewidzieć wykonanie przebić w przegrodach konstrukcyjnych budynku, kolidujących z trasą 
prowadzenia projektowanych przewodów i kanałów instalacji sanitarnych. 

•  W obrębie pomieszczeń przewidzieć maskowanie przewodów i kanałów instalacji sanitarnych, poprzez 
prowadzenie przewodów w bruzdach ściennych obudowanie płytą gipsowo-kartonową, płytą gipsowo-
kartonową wodoodporną lub płytkami ceramicznymi. 

•  Wszystkie przejścia przewodów instalacji sanitarnych, przez przegrody graniczące z gruntem, do gruntu 
na zewnątrz budynku, należy wykonać jako szczelne, gazoszczelne. 

•  Przejścia przewodów instalacji sanitarnych wykonanych z rur stalowych, przez ściany i stropy wydzielenia 
pożarowego i stropy między kondygnacjami mieszkalnymi (pozostałe stropy), należy zabezpieczyć 
masami ogniochronnymi lub (w wypadku przestrzeni pomiędzy rurą ochronną i otworem w ścianie) 
zaprawą ogniochronną o odporności ogniowej, odpowiednio EI 120 minut oraz EI60 minut. 

•  Przejścia przewodów instalacji sanitarnych wykonanych z tworzyw sztucznych, przez ściany i stropy 
wydzielenia pożarowego, stropy między kondygnacjami mieszkalnymi (pozostałe stropy) oraz ścianki 
wydzielające szyby instalacyjne dla instalacji wentylacji mechanicznej, należy wykonać z zastosowaniem 
opasek ogniochronnych pęczniejących o odporności ogniowej, odpowiednio EI 120 minut oraz EI 60 
minut. 

 

Wytyczne elektryczne: 
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•  Przewidzieć zasilanie układów przepompowujących ścieki sanitarne w piwnicy 

•  Przewidzieć zasilanie urządzeń technologicznych węzła cieplnego, 

•  Przewidzieć zasilanie grzejników elektrycznych w pom. węzła cieplnego oraz w pomieszczeniu 

wodomierza. 

 Wszystkie materiały stosowane do montażu winny posiadać odpowiednie dopuszczenia do ich 

stosowania oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH itp, 

ROBOTY WYKONAĆ ZGODNIE Z : 

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych, Tom II -"Instalacje Sanitarne i Przemysłowe" oraz innymi obowiązującymi Przepisami i 

Normami. 

Na etapie realizacyjnym inwestycji, w wypadkach koniecznych uzasadnionych warunkami 

panującymi na placu budowy, dopuszcza się zmiany nienaruszające obowiązujących przepisów Ustawy Prawo 

Budowlane, Przepisów branżowych oraz zasad wiedzy technicznej. 

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane art. 36a na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się zastosowanie 

przez Wykonawcę innych materiałów i urządzeń niż ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne 

materiały i urządzenia powinny cechować się porównywalnymi parametrami technicznymi. 

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zostać uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami opracowania 

projektowego. 

     

Opracowała:  

       mgr inż. Ewa Starczewska 

NR UPR. 115/02 DUW 
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IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

1. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

W niniejszym projekcie ujęto: 

 

 rozdzielnica węzła R-WC, 
 instalację oświetlenia, 
 instalację gniazd wtyczkowych, 
 połączenia wyrównawcze. 

 

1.1. ROZDZIELNICA WĘZŁA R-WC  

Dla potrzeby węzła cieplnego zaprojektowano rozdzielnicę R-WC natynkową w metalowej obudowie o IP 54. Z 

rozdzielnicy będą zasilane: oświetlenie, gniazda wtyczkowe, grzejnik elektryczny, pompa w studni schładzającej 

oraz szafka zasilająco-sterownicza urządzeń technologicznych węzła ujęta w projekcie technologicznym węzła. 

Rozdzielnicę R-WC należy zasilić z poprzez tablicę licznikową TL-WC z tablicy głównej lub piętrowej. Tablice 

licznikową umieścić w części ogólnodostępnej budynku. W tablicy głównej lub piętrowej zabudować 

zabezpieczanie w postaci rozłącznika bezpiecznikowego. 

 

1.2. OBWODY GNIAZDOWE 

Instalację gniazd wtyczkowych zaprojektowano natynkowo przewodami typu YDY 3x2,5mm2 450/750V układam 

w rurkach instalacyjnych. Gniazda należy montować na wysokości 1,3 m od poziomu podłogi. W pomieszczeniu 

węzła należy zamontować osprzęt hermetyczny (min. IP 44). Z wydzielanego obwodu gniazd zasilić grzejnik 

elektryczny.  

Dodatkowo w pomieszczeniu wodomierza należy doprowadzić  obwód z tablicy administracyjnej dla potrzeb 

zasilania grzejnika elektrycznego oraz pompy ścieków. Obwód zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-

nadprądowym. 

 

1.3. OBWODY OŚWIETLENIOWE  

 

Instalacji oświetleniową należy wykonać natynkowo przewodem typu YDY 3x1,5mm2 450/750V układam w 

rurkach instalacyjnych. Instalację oświetlenia zaprojektowano oprawami nasufitowymi o IP min 64 z źródłem 

światła LED E27 3000K o brawie ciepłej. Łącznik oświetlenia umieścić przy wejściu do węzła. 

 

1.4. INSTALACJA WYRÓWNAWCZA I UZIEMIENIE 

Połączenia wyrównawcze należy wykonać łącząc części przewodzące dostępne, części przewodzące obce za 

pomocą przewodu ochronnego. Wszystkie elementy metalowe należy połączyć i uziemić. Przewody połączeń 

wyrównawczych powinny być oznaczone kombinacji kolorów zielonego i żółtego. Główną szyna wyrównawczą 
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GSU zlokalizować przy rozdzielnicy R-WC, do której należy przyłączyć wszystkie elementy metalowe węzła za 

pomocą linki LgY 4mm2. Przewód neutralny powinien być oznaczony kolorem niebieskim.  

W pomieszczaniu węzła wykonać uziemienie w postać szpilki uziemiającej wbitej przed wykonaniem posadzki. 

Wartość uziemienia R<30 q. 

 

2. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
 

Projektuje się  w układzie TN-S z uziemionym przewodem ochronnym PE. We wszystkich instalacjach stosować 

ochronę przed dotykiem bezpośrednim - izolację i obudowy izolacyjne. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim 

należy stosować samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przy pomocy wyłączników nadmiarowo-

prądowych oraz wkładek topikowych. 

 

3. UWAGI KOŃCOWE 
 

 Całość prac związanych z niniejszym projektem wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 
oraz p.poż. i normami PN.  

 Po wykonaniu instalacji należy: 
− dokonać odpowiednich pomiarów, z których protokoły należy przedstawić do odbioru, 
− sprawdzić zakres wykonanych robót z projektem, 
− sprawdzić stan izolacji kabli, przewodów i urządzeń, 
− sprawdzić poprawność działania dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
− poprawność podłączeń kabli do urządzeń. 

 

 Przy wykonywaniu instalacji należy zachować koordynację z pozostałymi instalacjami. 
 

4. WYKAZ NORM 
 

 PN-HD 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
 PN-EN 12464-1:2012 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach 
 PN-EN 12193:2008 - Światło i oświetlenie -- Oświetlenie w sporcie 
 PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 
 PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
 PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 

życia 
 PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiektach 
 

5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
 

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość UWAGI 

1 2 3 4 5 

 Instalacja elektryczna węzła    
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1.  
Rozdzielnica węzła cieplnego CO R-WC wyposażona wg 

schematu E-03 
kpl 1  

2.  Tablica licznikowa kpl 1  

3.  Rozłącznik bezpiecznikowy D02 3P 63A szt. 1  

4.  Wkładka bezpiecznikowa D02 35A szt. 3  

5.  Przewód typu YDYżo 5x4 mm2 450/750V m 18  

6.  Przewód typu YDYżo 5x6 mm2 450/750V m 12  

7.  Przewód typu YDYżo 3x2,5 mm2 450/750V m 30  

8.  Przewód typu YDYżo 3x1,5 mm2 450/750V m 25  

9.  Gniazdo hermetyczne n/t 1 faz  230V 16A 2P+Z IP44; szt. 3  

10.  
Oprawa nasufitowa min IP64 typu Plafon 

z żarówką LED E27 15W 3000K 
szt. 4  

11.  Łącznik 1-bieg. p/t 10A, 250V, IP44 szt. 1  

12.  Szyna GSU szt. 1  

13.  Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm m 7  

14.  Szpilka uziemiająca 1,5 m szt. 4  

15.  Rurka instalacyjna- wg potrzeb    

16.  Drobne materiały montażowe - wg potrzeb    

 Instalacja elektryczna    

1.  Przewód typu YDYżo 3x2,5 mm2 450/750V m 30  

2.  Gniazdo hermetyczne n/t 1 faz  230V 16A 2P+Z IP44; szt. 2  

3.  Wyłącznik różnicowo nadprądowy 2P B16 30mA szt. 1  

4.  Drobne materiały montażowe - wg potrzeb    

Uwaga! 

Zestawienie materiałów, opis techniczny oraz rysunki należy rozpatrywać łącznie.  

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych o parametrach nie gorszych jak zastosowane w projekcie. 

 

       

Opracował:  

       mgr inż. Przemysław Słowikowski 

Nr upr. MAZ/0157/POOE/11 
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mgr inż. Mariusz Fabjanowski
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mgr inż. arch. Jakub Chojnacki
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MONTAŻ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ WRAZ Z
WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA NA WĘZEŁ CIEPLNY W KAMIENICY ORZY UL. T.

KOŚCIUSZKI 180 WE WROCŁAWIU

dz. nr 45, AM-11, obręb:Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA

MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

07/DSOKK/2016

DOŚ/0084/PWBKb/18

145/DOŚ/09

mgr. inż. arch. Agnieszka Wicińska-Potaczała

03.2022

30/DSOKK/2018

mgr inż. arch. Monika Mrózek -

03.2022

03.2022
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GRAW.
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EI 90
klasa odporności pożarowej przegród budowlanych

wydzielenia pożarowe

ściany/elementy wyburzane

pogłębienie piwnic

RZUT PIWNICY

mgr inż. Mariusz Fabjanowski

mgr inż. Łukasz Hulbój

mgr inż. arch. Jakub Chojnacki

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

MONTAŻ CENTRALNEGO OGRZEWANIA , CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ WRAZ Z
WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA NA WĘZEŁ CIEPLNY W KAMIENICY PRZY UL. T.

KOŚCIUSZKI 180 WE WROCŁAWIU

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

07/DSOKK/2016

DOŚ/0084/PWBKb/18

145/DOŚ/09

mgr. inż. arch. Agnieszka Wicińska-Potaczała

03.2022

30/DSOKK/2018

mgr inż. arch. Monika Mrózek

03.2022

03.2022

03.2022

03.2022

UWAGI

1. Ze względu na charakter i specyfikę projektowanego budynku, wszelkie

wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze; w przypadku wystąpięnia różnic

należy dostosować założenienie projektowe do stanu istniejącego zachowując

zasady zawarte w projekcie. Wszelki niezgodności należy pomiędzy planami

lub wymiarami muszą przed rozpoczęciem wykonania zostać wyjaśnione z

projektantem.

2.Wymiary odnosić do istniejących stałych elementów budowlanych.

3. Wszelkie rysunki (architektoniczn i branżowe) stanowią całość łącznie z

opisem technicznym, nie rozpatrywać oddzielnie.

4. Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji międzybranżowej na budowie.

Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia wszelkich wymiarów, zamledowania i

wyjaśnienia ewentualnych różnic pomiędzy projektem architektury, a projektami

branżowymi

5. Podczas realizacji inwestycji, w razie wykrycia nie wykazanych urządzeń i

instalacji należy je zliwkwidować lub podłączyć do instalacji projektowej w

konsultacji z projektantem.

6. Wszelkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

7. Prace budowlane wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów

materiałów stosowanych w obiekcie.

8. Wszelkie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać

normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać  odpowiednie atesty i aprobaty

do stosowania w budownictwie.

9. Zamawiać elementy dopasowane do struktury budynku wyłącznie na

podstawie pomiarów z natury.

10. Szachty należy wykonać z zachowaniem ciągłości przewodów

dopasowując do otworu kondygnacji sąsiedniej. Przewody należy prowadzić w

sposób bezkolizyjny z konstrukcją belek stropowych.

11. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną

częścią niniejszego opracowania.
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L2.1 Pow.=33,49m²
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LOKAL 2

S
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W
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Hp=106

S
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W
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BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

BRAK DOSTĘPU
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NAWIEW DO POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO
KANAŁEM Z-TOWYM; CZERPNIA 2,0M PONAD TERENEM

EI 60

EI 60

EI 60

LEGENDA :

ściany/elementy projektowane

ściany/elementy istniejące

EI 30,

EI 60
klasa odporności pożarowej przegród budowlanych

wydzielenia pożarowe

ściany/elementy wyburzane/ do demontażu

RZUT PARTERU

mgr inż. Mariusz Fabjanowski

mgr inż. Łukasz Hulbój

mgr inż. arch. Jakub Chojnacki

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

MONTAŻ CENTRALNEGO OGRZEWANIA , CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ WRAZ Z
WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA NA WĘZEŁ CIEPLNY W KAMIENICY PRZY UL. T.

KOŚCIUSZKI 180 WE WROCŁAWIU

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

07/DSOKK/2016

DOŚ/0084/PWBKb/18

145/DOŚ/09

mgr. inż. arch. Agnieszka Wicińska-Potaczała

03.2022

30/DSOKK/2018

mgr inż. arch. Monika Mrózek

03.2022

03.2022

03.2022

03.2022

UWAGI

1. Ze względu na charakter i specyfikę projektowanego budynku, wszelkie

wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze; w przypadku wystąpięnia różnic

należy dostosować założenienie projektowe do stanu istniejącego zachowując

zasady zawarte w projekcie. Wszelki niezgodności należy pomiędzy planami

lub wymiarami muszą przed rozpoczęciem wykonania zostać wyjaśnione z

projektantem.

2.Wymiary odnosić do istniejących stałych elementów budowlanych.

3. Wszelkie rysunki (architektoniczn i branżowe) stanowią całość łącznie z

opisem technicznym, nie rozpatrywać oddzielnie.

4. Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji międzybranżowej na budowie.

Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia wszelkich wymiarów, zamledowania i

wyjaśnienia ewentualnych różnic pomiędzy projektem architektury, a projektami

branżowymi

5. Podczas realizacji inwestycji, w razie wykrycia nie wykazanych urządzeń i

instalacji należy je zliwkwidować lub podłączyć do instalacji projektowej w

konsultacji z projektantem.

6. Wszelkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

7. Prace budowlane wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów

materiałów stosowanych w obiekcie.

8. Wszelkie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać

normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać  odpowiednie atesty i aprobaty

do stosowania w budownictwie.

9. Zamawiać elementy dopasowane do struktury budynku wyłącznie na

podstawie pomiarów z natury.

10. Szachty należy wykonać z zachowaniem ciągłości przewodów

dopasowując do otworu kondygnacji sąsiedniej. Przewody należy prowadzić w

sposób bezkolizyjny z konstrukcją belek stropowych.

11. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną

częścią niniejszego opracowania.
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3.5 Pow.=3,81m²

POKÓJ 3 Hp=281

LEGENDA :

ściany/elementy projektowane

ściany/elementy istniejące

EI 30,

EI 60
klasa odporności pożarowej przegród budowlanych

wydzielenia pożarowe

ściany/elementy wyburzane/ do demontażu

RZUT I PIĘTRA

mgr inż. Mariusz Fabjanowski

mgr inż. Łukasz Hulbój

mgr inż. arch. Jakub Chojnacki

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

MONTAŻ CENTRALNEGO OGRZEWANIA , CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ WRAZ Z
WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA NA WĘZEŁ CIEPLNY W KAMIENICY PRZY UL. T.

KOŚCIUSZKI 180 WE WROCŁAWIU

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

07/DSOKK/2016

DOŚ/0084/PWBKb/18

145/DOŚ/09

mgr. inż. arch. Agnieszka Wicińska-Potaczała

03.2022

30/DSOKK/2018

mgr inż. arch. Monika Mrózek

03.2022

03.2022

03.2022

03.2022

UWAGI

1. Ze względu na charakter i specyfikę projektowanego budynku, wszelkie

wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze; w przypadku wystąpięnia różnic

należy dostosować założenienie projektowe do stanu istniejącego zachowując

zasady zawarte w projekcie. Wszelki niezgodności należy pomiędzy planami

lub wymiarami muszą przed rozpoczęciem wykonania zostać wyjaśnione z

projektantem.

2.Wymiary odnosić do istniejących stałych elementów budowlanych.

3. Wszelkie rysunki (architektoniczn i branżowe) stanowią całość łącznie z

opisem technicznym, nie rozpatrywać oddzielnie.

4. Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji międzybranżowej na budowie.

Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia wszelkich wymiarów, zamledowania i

wyjaśnienia ewentualnych różnic pomiędzy projektem architektury, a projektami

branżowymi

5. Podczas realizacji inwestycji, w razie wykrycia nie wykazanych urządzeń i

instalacji należy je zliwkwidować lub podłączyć do instalacji projektowej w

konsultacji z projektantem.

6. Wszelkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

7. Prace budowlane wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów

materiałów stosowanych w obiekcie.

8. Wszelkie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać

normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać  odpowiednie atesty i aprobaty

do stosowania w budownictwie.

9. Zamawiać elementy dopasowane do struktury budynku wyłącznie na

podstawie pomiarów z natury.

10. Szachty należy wykonać z zachowaniem ciągłości przewodów

dopasowując do otworu kondygnacji sąsiedniej. Przewody należy prowadzić w

sposób bezkolizyjny z konstrukcją belek stropowych.

11. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną

częścią niniejszego opracowania.
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LEGENDA :

ściany/elementy projektowane

ściany/elementy istniejące

EI 30,

EI 60
klasa odporności pożarowej przegród budowlanych

wydzielenia pożarowe

ściany/elementy wyburzane/ do demontażu

RZUT II PIĘTRA

mgr inż. Mariusz Fabjanowski

mgr inż. Łukasz Hulbój

mgr inż. arch. Jakub Chojnacki

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

MONTAŻ CENTRALNEGO OGRZEWANIA , CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ WRAZ Z
WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA NA WĘZEŁ CIEPLNY W KAMIENICY PRZY UL. T.

KOŚCIUSZKI 180 WE WROCŁAWIU

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

07/DSOKK/2016

DOŚ/0084/PWBKb/18

145/DOŚ/09

mgr. inż. arch. Agnieszka Wicińska-Potaczała

03.2022

30/DSOKK/2018

mgr inż. arch. Monika Mrózek

03.2022

03.2022

03.2022

03.2022

UWAGI

1. Ze względu na charakter i specyfikę projektowanego budynku, wszelkie

wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze; w przypadku wystąpięnia różnic

należy dostosować założenienie projektowe do stanu istniejącego zachowując

zasady zawarte w projekcie. Wszelki niezgodności należy pomiędzy planami

lub wymiarami muszą przed rozpoczęciem wykonania zostać wyjaśnione z

projektantem.

2.Wymiary odnosić do istniejących stałych elementów budowlanych.

3. Wszelkie rysunki (architektoniczn i branżowe) stanowią całość łącznie z

opisem technicznym, nie rozpatrywać oddzielnie.

4. Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji międzybranżowej na budowie.

Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia wszelkich wymiarów, zamledowania i

wyjaśnienia ewentualnych różnic pomiędzy projektem architektury, a projektami

branżowymi

5. Podczas realizacji inwestycji, w razie wykrycia nie wykazanych urządzeń i

instalacji należy je zliwkwidować lub podłączyć do instalacji projektowej w

konsultacji z projektantem.

6. Wszelkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

7. Prace budowlane wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów

materiałów stosowanych w obiekcie.

8. Wszelkie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać

normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać  odpowiednie atesty i aprobaty

do stosowania w budownictwie.

9. Zamawiać elementy dopasowane do struktury budynku wyłącznie na

podstawie pomiarów z natury.

10. Szachty należy wykonać z zachowaniem ciągłości przewodów

dopasowując do otworu kondygnacji sąsiedniej. Przewody należy prowadzić w

sposób bezkolizyjny z konstrukcją belek stropowych.

11. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną

częścią niniejszego opracowania.
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LEGENDA :

ściany/elementy projektowane

ściany/elementy istniejące

EI 30,
EI 60

klasa odporności pożarowej przegród budowlanych

wydzielenia pożarowe

ściany/elementy wyburzane/ do demontażu

RZUT III PIĘTRA

mgr inż. Mariusz Fabjanowski

mgr inż. Łukasz Hulbój

mgr inż. arch. Jakub Chojnacki

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

MONTAŻ CENTRALNEGO OGRZEWANIA , CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ WRAZ Z
WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA NA WĘZEŁ CIEPLNY W KAMIENICY PRZY UL. T.

KOŚCIUSZKI 180 WE WROCŁAWIU

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

07/DSOKK/2016

DOŚ/0084/PWBKb/18

145/DOŚ/09

mgr. inż. arch. Agnieszka Wicińska-Potaczała

03.2022

30/DSOKK/2018

mgr inż. arch. Monika Mrózek

03.2022

03.2022

03.2022

03.2022

UWAGI
1. Ze względu na charakter i specyfikę projektowanego budynku, wszelkie
wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze; w przypadku wystąpięnia różnic
należy dostosować założenienie projektowe do stanu istniejącego zachowując
zasady zawarte w projekcie. Wszelki niezgodności należy pomiędzy planami
lub wymiarami muszą przed rozpoczęciem wykonania zostać wyjaśnione z
projektantem.
2.Wymiary odnosić do istniejących stałych elementów budowlanych.
3. Wszelkie rysunki (architektoniczn i branżowe) stanowią całość łącznie z
opisem technicznym, nie rozpatrywać oddzielnie.
4. Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji międzybranżowej na budowie.
Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia wszelkich wymiarów, zamledowania i
wyjaśnienia ewentualnych różnic pomiędzy projektem architektury, a projektami
branżowymi
5. Podczas realizacji inwestycji, w razie wykrycia nie wykazanych urządzeń i
instalacji należy je zliwkwidować lub podłączyć do instalacji projektowej w
konsultacji z projektantem.
6. Wszelkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
7. Prace budowlane wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów
materiałów stosowanych w obiekcie.
8. Wszelkie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać
normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać  odpowiednie atesty i aprobaty
do stosowania w budownictwie.
9. Zamawiać elementy dopasowane do struktury budynku wyłącznie na
podstawie pomiarów z natury.
10. Szachty należy wykonać z zachowaniem ciągłości przewodów
dopasowując do otworu kondygnacji sąsiedniej. Przewody należy prowadzić w
sposób bezkolizyjny z konstrukcją belek stropowych.
11. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną
częścią niniejszego opracowania.



B7
11x16

30 B8
11x16

31

B9
10x17

31

M13

M14M15M16

M17

S
=1

13
W

=1
74

Hp=74

S
=1

14
W

=1
76

Hp=75

S
=1

17
W

=1
76

Hp=74

S
=1

09
W

=1
74

Hp=74

P
K

17.4 Pow.=18,83m²

POKÓJ 2 Hp=256

KG
PG

OKAP

W
G

KOCIOŁ
KONDENSA-

CYJNY

S
=43

W
=64

Hp=187 17.1
Pow.=5,44m

²
PRZEDPOKÓJ Hp=218

H=295

17.5 Pow.=10,00m²

KUCHNIA Hp=256

17.3 Pow.=12,34m²

POKÓJ 1 Hp=264

17.2 Pow.=3,60m²
ŁAZIENKA Hp=274

S=80
W=200

S=80
W=200

S=70
W=200

S=60
W=195

B
KG
PE

S=67
W=195

S=70
W=190

S=80
W=220

S=90
W=220

S=80
W=200

S=132
W=68/78

H
p=181

S=145
W=180/190

H
p=78

S
=186

W
=180

Hp=75

S
=102

W
=180/188

Hp=81

16.1
Pow.=4,38m

²
PRZEDPOKÓJ Hp=302

16.3 Pow.=11,69m²
KUCHNIA Hp=298

16.2 Pow.=2,75m²
ŁAZIENKA Hp=299

16.4 Pow.=17,33m²
POKÓJ 1 Hp=298

16.5 Pow.=14,70m²
POKÓJ 2 Hp=299

B

P
K

15.1
Pow.=2,0m

²
PRZEDPOKÓJ Hp=300

15.2 Pow.=7,55m²
KUCHNIA Hp=300

15.5 Pow.=20,00m²
POKÓJ 2 Hp=298

15.4 Pow.=8,81m²
POKÓJ 1 Hp=300

15.3 Pow.=3,02m²
ŁAZIENKA Hp=300

S
=119

W
=175/180

Hp=75

S
=100

W
=170

Hp=84

S
=105

W
=173

Hp=83

WG

14.1 Pow.=10,90m²

PRZEDPOKÓJ
Z AN. KUCH.

Hp=302

PIEC

B

14.2 Pow.=14,65m²
POKÓJ 1 Hp=300

14.2 Pow.=18,54m²
POKÓJ 2 Hp=300

S
=118

W
=183/193

Hp=73

S
=202

W
=187

Hp=71

S=92
W=220

S=78
W=212

S=70
W=200

S=100
W=220

S=83
W=220

S=100
W=220

P
K

P
K

KG
PG

13.5 Pow.=10,30m²

POKÓJ 2 Hp=302
13.4 Pow.=17,03m²

POKÓJ 1 Hp=302

13.1 Pow.=4,44m²

PRZEDPOKÓJ Hp=304

13.3 Pow.=1,02m²
WC Hp=304

13.2 Pow.=7,43m²
KUCHNIA Hp=301

S=134
W=166

H
p=97

S=139
W=178/188

H
p=77

- Pow.=5,14m²
WC

OGÓLNODOST.
Hp=302

0.6 Pow.=22,55m²
KLATKA

SCHODOWA
Hp=-

S
=1

58
W

=1
90

Hp=79

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

LEGENDA :
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ściany/elementy istniejące

EI 30,
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klasa odporności pożarowej przegród budowlanych

wydzielenia pożarowe

ściany/elementy wyburzane/ do demontażu

RZUT IV PIĘTRA

mgr inż. Mariusz Fabjanowski

mgr inż. Łukasz Hulbój

mgr inż. arch. Jakub Chojnacki

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

MONTAŻ CENTRALNEGO OGRZEWANIA , CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ WRAZ Z
WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA NA WĘZEŁ CIEPLNY W KAMIENICY PRZY UL. T.

KOŚCIUSZKI 180 WE WROCŁAWIU

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

07/DSOKK/2016

DOŚ/0084/PWBKb/18

145/DOŚ/09

mgr. inż. arch. Agnieszka Wicińska-Potaczała

03.2022

30/DSOKK/2018

mgr inż. arch. Monika Mrózek

03.2022

03.2022

03.2022

03.2022

UWAGI

1. Ze względu na charakter i specyfikę projektowanego budynku, wszelkie

wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze; w przypadku wystąpięnia różnic

należy dostosować założenienie projektowe do stanu istniejącego zachowując

zasady zawarte w projekcie. Wszelki niezgodności należy pomiędzy planami

lub wymiarami muszą przed rozpoczęciem wykonania zostać wyjaśnione z

projektantem.

2.Wymiary odnosić do istniejących stałych elementów budowlanych.

3. Wszelkie rysunki (architektoniczn i branżowe) stanowią całość łącznie z

opisem technicznym, nie rozpatrywać oddzielnie.

4. Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji międzybranżowej na budowie.

Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia wszelkich wymiarów, zamledowania i

wyjaśnienia ewentualnych różnic pomiędzy projektem architektury, a projektami

branżowymi

5. Podczas realizacji inwestycji, w razie wykrycia nie wykazanych urządzeń i

instalacji należy je zliwkwidować lub podłączyć do instalacji projektowej w

konsultacji z projektantem.

6. Wszelkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

7. Prace budowlane wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów

materiałów stosowanych w obiekcie.

8. Wszelkie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać

normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać  odpowiednie atesty i aprobaty

do stosowania w budownictwie.

9. Zamawiać elementy dopasowane do struktury budynku wyłącznie na

podstawie pomiarów z natury.

10. Szachty należy wykonać z zachowaniem ciągłości przewodów

dopasowując do otworu kondygnacji sąsiedniej. Przewody należy prowadzić w

sposób bezkolizyjny z konstrukcją belek stropowych.

11. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną

częścią niniejszego opracowania.
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LEGENDA :

ściany/elementy projektowane
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EI 30,

EI 60
klasa odporności pożarowej przegród budowlanych

wydzielenia pożarowe

ściany/elementy wyburzane/ do demontażu

RZUT PODDASZE

mgr inż. Mariusz Fabjanowski

mgr inż. Łukasz Hulbój

mgr inż. arch. Jakub Chojnacki

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

MONTAŻ CENTRALNEGO OGRZEWANIA , CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ WRAZ Z
WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA NA WĘZEŁ CIEPLNY W KAMIENICY PRZY UL. T.

KOŚCIUSZKI 180 WE WROCŁAWIU

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

07/DSOKK/2016

DOŚ/0084/PWBKb/18

145/DOŚ/09

mgr. inż. arch. Agnieszka Wicińska-Potaczała

03.2022

30/DSOKK/2018

mgr inż. arch. Monika Mrózek

03.2022

03.2022

03.2022

03.2022

UWAGI

1. Ze względu na charakter i specyfikę projektowanego budynku, wszelkie

wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze; w przypadku wystąpięnia różnic

należy dostosować założenienie projektowe do stanu istniejącego zachowując

zasady zawarte w projekcie. Wszelki niezgodności należy pomiędzy planami

lub wymiarami muszą przed rozpoczęciem wykonania zostać wyjaśnione z

projektantem.

2.Wymiary odnosić do istniejących stałych elementów budowlanych.

3. Wszelkie rysunki (architektoniczn i branżowe) stanowią całość łącznie z

opisem technicznym, nie rozpatrywać oddzielnie.

4. Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji międzybranżowej na budowie.

Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia wszelkich wymiarów, zamledowania i

wyjaśnienia ewentualnych różnic pomiędzy projektem architektury, a projektami

branżowymi

5. Podczas realizacji inwestycji, w razie wykrycia nie wykazanych urządzeń i

instalacji należy je zliwkwidować lub podłączyć do instalacji projektowej w

konsultacji z projektantem.

6. Wszelkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

7. Prace budowlane wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów

materiałów stosowanych w obiekcie.

8. Wszelkie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać

normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać  odpowiednie atesty i aprobaty

do stosowania w budownictwie.

9. Zamawiać elementy dopasowane do struktury budynku wyłącznie na

podstawie pomiarów z natury.

10. Szachty należy wykonać z zachowaniem ciągłości przewodów

dopasowując do otworu kondygnacji sąsiedniej. Przewody należy prowadzić w

sposób bezkolizyjny z konstrukcją belek stropowych.

11. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną

częścią niniejszego opracowania.
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LEGENDA :

ściany/elementy projektowane

ściany/elementy istniejące

EI 30,

EI 60
klasa odporności pożarowej przegród budowlanych

wydzielenia pożarowe

ściany/elementy wyburzane/ do demontażu

PRZEKRÓJ

mgr inż. Mariusz Fabjanowski

mgr inż. Łukasz Hulbój

mgr inż. arch. Jakub Chojnacki

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

MONTAŻ CENTRALNEGO OGRZEWANIA , CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ WRAZ Z
WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA NA WĘZEŁ CIEPLNY W KAMIENICY PRZY UL. T.

KOŚCIUSZKI 180 WE WROCŁAWIU

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

07/DSOKK/2016

DOŚ/0084/PWBKb/18

145/DOŚ/09

mgr. inż. arch. Agnieszka Wicińska-Potaczała

03.2022

30/DSOKK/2018

mgr inż. arch. Monika Mrózek

03.2022

03.2022

03.2022

03.2022

UWAGI

1. Ze względu na charakter i specyfikę projektowanego budynku, wszelkie

wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze; w przypadku wystąpięnia różnic

należy dostosować założenienie projektowe do stanu istniejącego zachowując

zasady zawarte w projekcie. Wszelki niezgodności należy pomiędzy planami

lub wymiarami muszą przed rozpoczęciem wykonania zostać wyjaśnione z

projektantem.

2.Wymiary odnosić do istniejących stałych elementów budowlanych.

3. Wszelkie rysunki (architektoniczn i branżowe) stanowią całość łącznie z

opisem technicznym, nie rozpatrywać oddzielnie.

4. Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji międzybranżowej na budowie.

Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia wszelkich wymiarów, zamledowania i

wyjaśnienia ewentualnych różnic pomiędzy projektem architektury, a projektami

branżowymi

5. Podczas realizacji inwestycji, w razie wykrycia nie wykazanych urządzeń i

instalacji należy je zliwkwidować lub podłączyć do instalacji projektowej w

konsultacji z projektantem.

6. Wszelkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

7. Prace budowlane wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów

materiałów stosowanych w obiekcie.

8. Wszelkie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać

normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać  odpowiednie atesty i aprobaty

do stosowania w budownictwie.

9. Zamawiać elementy dopasowane do struktury budynku wyłącznie na

podstawie pomiarów z natury.

10. Szachty należy wykonać z zachowaniem ciągłości przewodów

dopasowując do otworu kondygnacji sąsiedniej. Przewody należy prowadzić w

sposób bezkolizyjny z konstrukcją belek stropowych.

11. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną

częścią niniejszego opracowania.



-1.1 Pow.=17,25m˛
POM. WĘZŁA
CIEPLNEGO

Hp=220

-1.2 Pow.=8,10m˛

KOMÓRKI
LOKATORSKIE

Hp=173/189

S=100
W=192

S1

S1

D1

D2

GRAW.

STROP: DOPROWADZIĆ DO REI 60
W TECHNOLOGII TYNKOWEJ

P1

LEGENDA :

ściany/elementy projektowane
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klasa odporności pożarowej przegród budowlanych

wydzielenia pożarowe

ściany/elementy wyburzane/ do demontażu

POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO

mgr inż. Mariusz Fabjanowski

mgr inż. Łukasz Hulbój

mgr inż. arch. Jakub Chojnacki

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

MONTAŻ CENTRALNEGO OGRZEWANIA , CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ WRAZ Z
WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA NA WĘZEŁ CIEPLNY W KAMIENICY PRZY UL. T.

KOŚCIUSZKI 180 WE WROCŁAWIU

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

07/DSOKK/2016

DOŚ/0084/PWBKb/18

145/DOŚ/09

mgr. inż. arch. Agnieszka Wicińska-Potaczała

03.2022

30/DSOKK/2018

mgr inż. arch. Monika Mrózek

03.2022

03.2022

03.2022

03.2022

UWAGI

1. Ze względu na charakter i specyfikę projektowanego budynku, wszelkie

wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze; w przypadku wystąpięnia różnic

należy dostosować założenienie projektowe do stanu istniejącego zachowując

zasady zawarte w projekcie. Wszelki niezgodności należy pomiędzy planami

lub wymiarami muszą przed rozpoczęciem wykonania zostać wyjaśnione z

projektantem.

2.Wymiary odnosić do istniejących stałych elementów budowlanych.

3. Wszelkie rysunki (architektoniczn i branżowe) stanowią całość łącznie z

opisem technicznym, nie rozpatrywać oddzielnie.

4. Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji międzybranżowej na budowie.

Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia wszelkich wymiarów, zamledowania i

wyjaśnienia ewentualnych różnic pomiędzy projektem architektury, a projektami

branżowymi

5. Podczas realizacji inwestycji, w razie wykrycia nie wykazanych urządzeń i

instalacji należy je zliwkwidować lub podłączyć do instalacji projektowej w

konsultacji z projektantem.

6. Wszelkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

7. Prace budowlane wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów

materiałów stosowanych w obiekcie.

8. Wszelkie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać

normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać  odpowiednie atesty i aprobaty

do stosowania w budownictwie.

9. Zamawiać elementy dopasowane do struktury budynku wyłącznie na

podstawie pomiarów z natury.

10. Szachty należy wykonać z zachowaniem ciągłości przewodów

dopasowując do otworu kondygnacji sąsiedniej. Przewody należy prowadzić w

sposób bezkolizyjny z konstrukcją belek stropowych.

11. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną

częścią niniejszego opracowania.

RZUT POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO

PRZEKRÓJ POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO



1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

2. STOLARKĘ ZAMAWIAĆ PO DOKŁADNYM OBMIARZE.
3. LOKALIZACJA STOLARKI WEDŁUG RYSUNKÓW.
4. EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.

S

H

So

H
o

100

20
0

20
5

PIWNICA

90

100

1

drzwi stalowe, ościeżnice stalowe
konfekcjonowane

drzwi jednoskrzydłowe, klamka, zamek
wpuszczany zapadkowy pod wkładkę

patentową, zamek w systemie Master Key,
odporność ogniowa EI 30

RAL 7016 lub zbliżony

bez wymagań

90

20
0

PIWNICA

90

80

200

1

drewno sosnowe, okucia stalowe,
ocynkowane

drzwi jednoskrzydłowe, piwniczne, ażurowe,
zawiasy, skobel zamykający

naturalny kolor drewna, okucia RAL 7016

bez wymagań

90

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

mgr inż. Mariusz Fabjanowski

mgr inż. Łukasz Hulbój

mgr inż. arch. Jakub Chojnacki

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

MONTAŻ CENTRALNEGO OGRZEWANIA , CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ WRAZ Z
WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA NA WĘZEŁ CIEPLNY W KAMIENICY PRZY UL. T.

KOŚCIUSZKI 180 WE WROCŁAWIU

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

07/DSOKK/2016

DOŚ/0084/PWBKb/18

145/DOŚ/09

mgr. inż. arch. Agnieszka Wicińska-Potaczała

03.2022

30/DSOKK/2018

mgr inż. arch. Monika Mrózek

03.2022

03.2022

03.2022

03.2022

UWAGI
1. Ze względu na charakter i specyfikę projektowanego budynku, wszelkie
wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze; w przypadku wystąpięnia różnic
należy dostosować założenienie projektowe do stanu istniejącego zachowując
zasady zawarte w projekcie. Wszelki niezgodności należy pomiędzy planami
lub wymiarami muszą przed rozpoczęciem wykonania zostać wyjaśnione z
projektantem.
2.Wymiary odnosić do istniejących stałych elementów budowlanych.
3. Wszelkie rysunki (architektoniczn i branżowe) stanowią całość łącznie z
opisem technicznym, nie rozpatrywać oddzielnie.
4. Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji międzybranżowej na budowie.
Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia wszelkich wymiarów, zamledowania i
wyjaśnienia ewentualnych różnic pomiędzy projektem architektury, a projektami
branżowymi
5. Podczas realizacji inwestycji, w razie wykrycia nie wykazanych urządzeń i
instalacji należy je zliwkwidować lub podłączyć do instalacji projektowej w
konsultacji z projektantem.
6. Wszelkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
7. Prace budowlane wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów
materiałów stosowanych w obiekcie.
8. Wszelkie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać
normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać  odpowiednie atesty i aprobaty
do stosowania w budownictwie.
9. Zamawiać elementy dopasowane do struktury budynku wyłącznie na
podstawie pomiarów z natury.
10. Szachty należy wykonać z zachowaniem ciągłości przewodów
dopasowując do otworu kondygnacji sąsiedniej. Przewody należy prowadzić w
sposób bezkolizyjny z konstrukcją belek stropowych.
11. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną
częścią niniejszego opracowania.



RZUT FUNDAMENTÓW
mgr inż. Mariusz Fabjanowski
mgr inż. Łukasz Hulbój 10.2019

10.2019

PodpisNruprawnieńDataImięinazwisko

WYKONANIEINSTLACJICENTRALNEGOOGRZEWANIAWBUDYNKUZPODŁĄCZENIEMDO
SIECICIEPŁOWNICZEJ

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica
ul. Kościuszki 180 7, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI

ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

DOŚ/0084/PWBKb/18
145/DOŚ/09

PRZEKRÓJ A-A



KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

STUDNIA

DOŚWIETLAJĄCA

-1.4 Pow.=9,20m²

POM.
WODOMIERZA

Hp=166/188

-1.1 Pow.=17,25m²

POM. WĘZŁA
CIEPLNEGO

Hp=220

-1.2 Pow.=8,10m²

KOMÓRKI
LOKATORSKIE

Hp=173/189

-1.3 Pow.=37,73m²

KOMUNIKACJ
A

S=100
W=192(240_

po
pogłębieniu)

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

STUDNIA

DOŚWIETLAJĄCA

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

D
-1

90 20
0

E
A

POMIESZCZENIE WĘZŁA
CIEPLNEGO

DWUFUNKCYJNEGO NA
CELE C.O. I CWU

Legenda:

RZUT PIWNICY - INSTALACJA WOD-KAN

mgr inż. Ewa Starczewska

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

Montaż centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z
wydzieleniem pomieszczenia na węzeł cieplny w kamienicy przy ul.

T. Kościuszki 180 we Wrocławiu.

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

115/02/DUW

mgr. inż. Marek Rachuba

03.2022

244/DOŚ/06

mgr inż. Daniel Cywiński

03.2022

03.2022



Legenda:

0.1 Pow.=48,47m²

PRZEJAZ Hp=375

0.2 Pow.=45,65m²

KLATKA

SCHODOWA
Hp=-

L1.3 Pow.=13,46m²

POM.3 Hp=354

L1.4 Pow.=1,06m²

POM.4 Hp=354

L1.5 Pow.=2,14m²

POM. 5 Hp=356

L1.6 Pow.=28,26m²

POM. 6 Hp=360

L1.2 Pow.=15,65m²

POM.2 Hp=280

L1.1 Pow.=7,70m²

POM. 1 Hp=280/325

LOKAL 1
S=80

W=220

S
=241

W
=325

Hp=44

S=92
W=230

S=64
W=190

S=63
W=190

S=100
W=192

H=345

H=352

H=356

H=370

H=381

S=160

S=86

S=80
W=220

H=353

H=331

H=357

H=340

H=216/226

Hstopnia=18

S=69
W=200

L2.1 Pow.=33,49m²

POM. 1 Hp=348

L2.2 Pow.=1,46m²

POM. 1 Hp=234

LOKAL 2
S

=128
W

=210
Hp=106

S
=269

W
=238

Hp=38 SKRZYNKA
GAZOWA

BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

Zl

RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN

mgr inż. Ewa Starczewska

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

Montaż centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z

wydzieleniem pomieszczenia na węzeł cieplny w kamienicy przy ul.

T. Kościuszki 180 we Wrocławiu.

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

115/02/DUW

mgr. inż. Marek Rachuba

03.2022

244/DOŚ/06

mgr inż. Daniel Cywiński

03.2022

03.2022



M
3

M2

S
=110

W
=211

Hp=75

S
=116

W
=216/198

Hp=78

S
=110

W
=220

Hp=74

S
=116

W
=216/198

Hp=81

S=59
W=145 H

p=84

S
=1

19
W

=2
01

Hp=75

S
=1

17
W

=2
00

Hp=78

S
=1

19
W

=2
01

Hp=62

KG
PE

OKAP

3.5 Pow.=3,81m²

POKÓJ 3 Hp=281

3.4 Pow.=21,53m²

POKÓJ 2 Hp=318

3.3 Pow.=14,42m²

POKÓJ 1 Hp=279

3.6 Pow.=4,85m²

KUCHNIA Hp=282

3.7 Pow.=2,77m²

SCHOWEK Hp=321

3.1 Pow.=7,23m²

PRZEDPOKÓJ Hp=234

3.2 Pow.=4,35m²

ŁAZIENKA Hp=254

S=100
W=205

S=78
W=197

S=78
W=193

S=80
W=200

S=80
W=200

S=97
W=225

S=70
W=200

2.1 Pow.=14,35m²

PRZEDPOKÓJ Hp=321

2.2 Pow.=5,02m²

ŁAZIENKA Hp=250

2.3 Pow.=7,23m²

POKOJ 1 Hp=320

2.4 Pow.=23,86m²

POKÓJ 2 Hp=322

2.5 Pow.=7,23m²

KUCHNIA Hp=318

S=95
W=220

S=94
W=220

S=68
W=190

S=95
W=220

S=95
W=200

S=95
W=220

SKRZYNKA
GAZOWA

PIEC Z
OTWARTĄ
KOMORĄ

SKRZYNKA
GAZOWA

PIEC
Z

ZAMKNIĘTA
KOMORĄ

S
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W
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Hp=79

S=80
W=200

S
=118

W
=203/213

Hp=79

S
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W
=203/213

Hp=79

S=90
W=200

S=65
W=200

S
=1

17
W

=2
08

/2
16

Hp=75

S
=1

17
W

=2
08

/2
16

Hp=77

S
=1

17
W

=2
08

/2
16

Hp=77

PIEC
GAZOWY

S=90
W=220

S=90
W=220

1.4 Pow.=3,45m²

ŁAZIENKA Hp=318

1.1 Pow.=14,62m²

PRZEDPOKÓJ Hp=318

M1

1.2 Pow.=12,45m²

KUCHNIA Hp=316

1.3 Pow.=18,89m²

POKÓJ 1 Hp=317

1.5 Pow.=22,26m²

POKÓJ 3 Hp=319

1.5 Pow.=16,83m²

POKÓJ 2 Hp=320

KG
PE

OKAP

0.3 Pow.=22,14m²

KLATKA
SCHODOWA

Hp=309/332

S
=1

56
W

=2
10

Hp=75

Zm

Legenda:

RZUT 1 PIĘTRA - INSTALACJA WOD-KAN

mgr inż. Ewa Starczewska

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

Montaż centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z
wydzieleniem pomieszczenia na węzeł cieplny w kamienicy przy ul.

T. Kościuszki 180 we Wrocławiu.

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

115/02/DUW

mgr. inż. Marek Rachuba

03.2022

244/DOŚ/06

mgr inż. Daniel Cywiński

03.2022

03.2022



Legenda:

M6

M7

M5

17.6 Pow.=6,15m²

KUCHNIA Hp=357

7.1. Pow.=7,68m²

PRZEDPOKÓJ Hp=243

7.5 Pow.=4,92m²

JADALNIA Hp=276

7.4 Pow.=21,08m²

POKÓJ 2 Hp=268

7.3 Pow.=13,54m²

POKÓJ 1 Hp=274

7.2 Pow.=5,32m²

ŁAZIENKA Hp=255

S
=1

15
W

=1
19

6

Hp=78

S
=9

4
W

=1
95

Hp=75

S
=1

17
W

=1
98

Hp=78

S=68
W=200

KG
PG

H=389

H=389

JUNKERS

6.1. Pow.=16,31m²

PRZEDPOKÓJ Hp=315

6.2. Pow.=6,17m²

ŁAZIENKA Hp=315

6.4 Pow.=24,79m²

POKÓJ 2 Hp=311

6.3 Pow.=19,63m²

POKÓJ 1 Hp=309

6.5 Pow.=11,99m²

KUCHNIA Hp=311

B

P
KP
K

S
=112

W
=194

Hp=79

S
=118

W
=193/203

Hp=77

S
=112

W
=204/194

Hp=78

S
=118

W
=193/203

Hp=77

SKRZYNKA
GAZOWA

KG
PE

OKAP

JUNKERS

5.5 Pow.=23,15m²

POKÓJ 2 Hp=304

5.4 Pow.=16,95m²

POKÓJ 1 Hp=302

5.2 Pow.=4,74m²

KUCHNIA Hp=301

5.3 Pow.=2,58m²

WC Hp=301

5.1 Pow.=11,99m²

PRZEDPOKÓJ Hp=235

S
=120

W
=193/203

Hp=82

S
=1129

W
=203/193

Hp=83

S
=100

W
=205

Hp=81

S=90
W=220

S=60
W=200

S=120
W=250

S=102
W=205

S=85
W=195

S=88
W=200

S=99
W=205

S=70
W=200

S=85
W=207

S=80
W=200

S=96
W=220

S=96
W=220

S=96
W=220

S=95
W=220

SKRZYNKA
GAZOWA

KG
PG

OKAP

S
=1

56
W

=2
15

Hp=83

0.4 Pow.=20,91m²

KLATKA
SCHODOWA

Hp=-

M4

4.5 Pow.=9,45m²

POKÓJ 2 Hp=312

4.4 Pow.=16,69m²

POKÓJ 1 Hp=311

4.3 Pow.=0,88m²

SCHOWEK Hp=280

4.6 Pow.=3,59m²

KUCHNIA Hp=280

4.1 Pow.=1,62m²

PRZEDPOKÓJ Hp=307

4.2 Pow.=2,07m²

ŁAZIENKA Hp=242

S
=1

18
W

=2
10

/1
97

Hp=82

S
=1

16
W

=2
05

/1
97

Hp=85

S
=1

17
W

=2
05

/1
97

Hp=85

KE
PE

ELEKTRYCZNY
PODGRZEWACZ

WODY

S=70
W=194

S=74
W=228

S=70
W=205 S=80

W=205
S=55

W=200

RZUT 2 PIĘTRA - INSTALACJA WOD-KAN

mgr inż. Ewa Starczewska

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

Montaż centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z
wydzieleniem pomieszczenia na węzeł cieplny w kamienicy przy ul.

T. Kościuszki 180 we Wrocławiu.

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

115/02/DUW

mgr. inż. Marek Rachuba

03.2022

244/DOŚ/06

mgr inż. Daniel Cywiński

03.2022

03.2022



Legenda:

M11 M10 M9SKRZYNKA
GAZOWA

KG
PG

OKAP

P
K

PRZEPŁYWOWY
GAZOWY

PODRZEWACZ
WODY

KOCIOŁ
GAZOWY

11.2 Pow.=3,57m²

ŁAZIENKA Hp=300

11.3 Pow.=8,69m²

KUCHNIA Hp=297

11.1 Pow.=6,52m²

PRZEDPOKÓJ Hp=296

11.4 Pow.=18,31m²

POKÓJ 1 Hp=309

11.5 Pow.=13,95m²

POKÓJ 2 Hp=304

S
=112

W
=177

Hp=82

S
=118

W
=188

Hp=82

SKRZYNKA
GAZOWA

PIEC DWU-
FUNKCYJNY

Z ZAMKNIĘTĄ
KOM

10.3 Pow.=11,20m²

POKÓJ 2 Hp=284

10.2 Pow.=20,45m²

POKÓJ 1 Hp=284

10.4 Pow.=4,69m²

ŁAZIENKA Hp=218

10.1 Pow.=5,36m²

PRZEDPOKÓJ Hp=278

SKRZYNKA
GAZOWA

KG
PG

OKAP

KOCIOŁ
GRZEWCZY

9.1 Pow.=5,53m²

PRZEDPOKÓJ Hp=293

9.2 Pow.=3,22m²

KUCHNIA Hp=275

9.3 Pow.=2,19m²

ŁAZIENKA Hp=273

9.5 Pow.=8,56m²

POKÓJ 1 Hp=294

9.6 Pow.=18,60m²

POKÓJ 2 Hp=277

9.4 Pow.=4,77m²

PRZEDPOKÓJ Hp=294

S
=104

W
=178

Hp=77

S
=98

W
=178

Hp=82

S=100
W=260

S=76
W=200

S=90
W=200

S=65
W=200

S=75
W=200

S=90
W=200

S=75
W=195

S=81
W=190

S=70
W=200

S=100
W=220

S=80
W=200

S
=109

W
=196

Hp=80

S
=115

W
=176/185

Hp=80

S
=113

W
=196

Hp=80

S=87
W=200

S=87
W=200

S=70
W=200 S=70

W=195

S=98
W=204

S
=1

57
W

=2
13

Hp=75

M8M12
0.5 Pow.=22,62m²

KLATKA
SCHODOWA

Hp=-

S
=1

18
W

=1
80

/1
88

Hp=77

S
=1

15
W

=1
80

/1
90

Hp=80

S
=1

15
W

=1
80

/1
88

Hp=82

8.5 Pow.=6,89m²

KUCHNIA Hp=297

8.1 Pow.=4,58m²

PRZEDPOKÓJ Hp=295

8.4 Pow.=0,87m²

WC Hp=292

8.3 Pow.=16,43m²

POKÓJ 2 Hp=297

8.2 Pow.=10,14m²

POKÓJ 1 Hp=296

S=113
W=169H

p=
88

S=83
W=200

S=100
W=200

S=83
W=220

S=96
W=220

S=60
W=200

SKRZYNKA
GAZOWA

M-12
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

RZUT 3 PIĘTRA - INSTALACJA WOD-KAN

mgr inż. Ewa Starczewska

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

Montaż centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z
wydzieleniem pomieszczenia na węzeł cieplny w kamienicy przy ul.

T. Kościuszki 180 we Wrocławiu.

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

115/02/DUW

mgr. inż. Marek Rachuba

03.2022

244/DOŚ/06

mgr inż. Daniel Cywiński

03.2022

03.2022



Legenda:
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CYJNY

S
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W
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Hp=187

17.1 Pow.=5,44m²

PRZEDPOKÓJ Hp=218 H=295

17.5 Pow.=10,00m²

KUCHNIA Hp=256

17.3 Pow.=12,34m²

POKÓJ 1 Hp=264

17.2 Pow.=3,60m²

ŁAZIENKA Hp=274
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S
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16.3 Pow.=11,69m²
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16.2 Pow.=2,75m²

ŁAZIENKA Hp=299

16.4 Pow.=17,33m²

POKÓJ 1 Hp=298

16.5 Pow.=14,70m²

POKÓJ 2 Hp=299

B

P
K

15.1 Pow.=2,0m²

PRZEDPOKÓJ Hp=300

15.2 Pow.=7,55m²

KUCHNIA Hp=300

15.5 Pow.=20,00m²

POKÓJ 2 Hp=298

15.4 Pow.=8,81m²

POKÓJ 1 Hp=300

15.3 Pow.=3,02m²
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PRZEDPOKÓJ
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B

SKR
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KA
G
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W
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14.2 Pow.=14,65m²

POKÓJ 1 Hp=300

14.2 Pow.=18,54m²

POKÓJ 2 Hp=300

S
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W
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Hp=73

S
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W
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S=83
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P
K

P
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KG
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13.5 Pow.=10,30m²

POKÓJ 2 Hp=302

13.4 Pow.=17,03m²

POKÓJ 1 Hp=302

13.1 Pow.=4,44m²

PRZEDPOKÓJ Hp=304

13.3 Pow.=1,02m²

WC Hp=304

13.2 Pow.=7,43m²

KUCHNIA Hp=301

S=134
W=166

H
p=97

S=139
W=178/188

H
p=77

- Pow.=5,14m²

WC
OGÓLNODOST.

Hp=302

0.6 Pow.=22,55m²

KLATKA
SCHODOWA

Hp=-

S
=1
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W

=1
90

Hp=79

RZUT 4 PIĘTRA - INSTALACJA WOD-KAN

mgr inż. Ewa Starczewska

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

Montaż centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z
wydzieleniem pomieszczenia na węzeł cieplny w kamienicy przy ul.

T. Kościuszki 180 we Wrocławiu.

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

115/02/DUW

mgr. inż. Marek Rachuba

03.2022

244/DOŚ/06

mgr inż. Daniel Cywiński

03.2022

03.2022



LEGENDA:

- instalacja C.O. - zasilanie (prowadzona pod stropem)

- instalacja C.O. - powrót (prowadzona pod stropem)

- instalacja C.O. - zasilanie (prowadzona nad podłogą)

- instalacja C.O. - powrót (prowadzona nad podłogą)

LU.03 +20 °C
Φwym: 1583 W

- zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia

- grzejnik płytowy  - zasilanie dolne

- grzejnik łazienkowy (drabinkowy)

21KV/500

720 mm

Φ=550W - moc grzejnika
- typ (ilość płyt) / wysokośc grzejnika
- długośc  grzejnika

- grzejnik kompaktowy  - zasilanie boczne

- grzejnik elektryczny

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

STUDNIA

DOŚWIETLAJĄCA

-1.4 Pow.=9,20m²

POM.
WODOMIERZA

Hp=166/188

-1.1 Pow.=17,25m²

POM. WĘZŁA
CIEPLNEGO

Hp=220

-1.2 Pow.=8,10m²

KOMÓRKI
LOKATORSKIE

Hp=173/189

-1.3 Pow.=37,73m²

KOMUNIKACJ
A

S=100
W=192(240_

po
pogłębieniu)

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

STUDNIA

DOŚWIETLAJĄCA

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

D
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90 20
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67 x 1,5

G
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tr

yc
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y

10
00

 W

Grzejnik elektryczny

1000 W

67 x 1,5

RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O.

mgr inż. Ewa Starczewska

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

Montaż centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z
wydzieleniem pomieszczenia na węzeł cieplny w kamienicy przy ul.

T. Kościuszki 180 we Wrocławiu.

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

115/02/DUW

mgr. inż. Marek Rachuba

03.2022

244/DOŚ/06

mgr inż. Daniel Cywiński

03.2022

03.2022



0.1 Pow.=48,47m²

PRZEJAZ Hp=375

0.2 Pow.=45,65m²

KLATKA

SCHODOWA
Hp=-

L1.3 Pow.=13,46m²

POM.3 Hp=354

L1.4 Pow.=1,06m²

POM.4 Hp=354

L1.5 Pow.=2,14m²

POM. 5 Hp=356

L1.6 Pow.=28,26m²

POM. 6 Hp=360

L1.2 Pow.=15,65m²

POM.2 Hp=280

L1.1 Pow.=7,70m²

POM. 1 Hp=280/325

LOKAL 1
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W=220

S
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W
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Hp=44
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W=230
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S=86

S=80
W=220

H=353

H=331

H=357

H=340

H=216/226

Hstopnia=18

S=69
W=200

L2.1 Pow.=33,49m²

POM. 1 Hp=348

L2.2 Pow.=1,46m²

POM. 1 Hp=234

LOKAL 2

S
=128

W
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S
=269

W
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Hp=38 SKRZYNKA
GAZOWA

BRAK DOSTĘPU
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BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

Φ=1682 W

22KV/900

920 mm

4,50

Φ
=

22
93

 W

22
K

V
/9

00

14
00

 m
m

6,50

Φ=1527 W

22KV/300

1800 mm
4,50

Φ
=

11
02

 W

22
K

V
/6

00

92
0 

m
m

2,50

Φ
=

11
41

 W

22
K

V
/6

00

92
0 

m
m

3,00

Φ
=

11
23

 W

22
K

V
/6

00

92
0 

m
m

2,50

Φ=2310 W
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5,50

Φ
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V
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m
m

3,50

Φ=1117 W

22KV/600

920 mm

3,50

Φ
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11
36
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22
K

V
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00

92
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m
m

3,00

Φ=1115 W

22KV/600

920 mm

2,50

L 1.6 +20 °C
Φwym: 2268 W

L 1.5 +20 °C
Φwym: 0 W

L 1.3 +20 °C
Φwym: 1183 W

L 2.1 +20 °C
Φwym: 4122 W

L 1.1 +20 °C
Φwym: 1527 W

L.3.2 +20 °C
Φwym: 3506 W

L 2.2 +20 °C
Φwym: 0 W

L.3.1 +20 °C
Φwym: 2336 W

L 1.2 +20 °C
Φwym: 1010 W

35 x 1,5

22x 1,5

35x 1,5

22x 1,5

18x 1,2

18x 1,2

18x 1,2

18x 1,2

18x 1,2

18x 1,2

Φ
=
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 W

22
K

V
/6

00

13
20
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m

0.2 +8 °C
Φwym: 1990 W

15x 1,2

15x 1,2

18x 1,2

15x 1,2

15x 1,215x 1,2

Uwaga:

Przewody w obrebie

klatki schodowej

obudować.

Zamontowac rewizje

z dostępem do

zaworów

regulacyjnych oraz

ciepłomierzy.

LEGENDA:

- instalacja C.O. - zasilanie (prowadzona pod stropem)

- instalacja C.O. - powrót (prowadzona pod stropem)

- instalacja C.O. - zasilanie (prowadzona nad podłogą)

- instalacja C.O. - powrót (prowadzona nad podłogą)

LU.03 +20 °C
Φwym: 1583 W

- zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia

- grzejnik płytowy  - zasilanie dolne

- grzejnik łazienkowy (drabinkowy)

21KV/500

720 mm

Φ=550W - moc grzejnika
- typ (ilość płyt) / wysokośc grzejnika
- długośc  grzejnika

- grzejnik kompaktowy  - zasilanie boczne

- grzejnik elektryczny

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

mgr inż. Ewa Starczewska

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

Montaż centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z

wydzieleniem pomieszczenia na węzeł cieplny w kamienicy przy ul.

T. Kościuszki 180 we Wrocławiu.

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

115/02/DUW

mgr. inż. Marek Rachuba

03.2022

244/DOŚ/06

mgr inż. Daniel Cywiński

03.2022

03.2022
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3.5 Pow.=3,81m²

POKÓJ 3 Hp=281

3.4 Pow.=21,53m²

POKÓJ 2 Hp=318

3.3 Pow.=14,42m²

POKÓJ 1 Hp=279

3.6 Pow.=4,85m²

KUCHNIA Hp=282

3.7 Pow.=2,77m²

SCHOWEK Hp=321

3.1 Pow.=7,23m²
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2.1 Pow.=14,35m²
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2.2 Pow.=5,02m²

ŁAZIENKA Hp=250

2.3 Pow.=7,23m²
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2.4 Pow.=23,86m²
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1.4 Pow.=3,45m²
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1.1 Pow.=14,62m²

PRZEDPOKÓJ Hp=318

M1

1.2 Pow.=12,45m²

KUCHNIA Hp=316

1.3 Pow.=18,89m²

POKÓJ 1 Hp=317

1.5 Pow.=22,26m²
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1.5 Pow.=16,83m²
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0.3 Pow.=22,14m²
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Φ=950 W
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1.3 +20 °C
Φwym: 1702 W

1.1 +20 °C
Φwym: 1652 W

1.4 +24 °C
Φwym: 532 W

2.3 +20 °C
Φwym: 2253 W

3.7 +20 °C
Φwym: 0 W

1.6 +20 °C
Φwym: 1789 W

2.4 +20 °C
Φwym: 1602 W

2.5 +20 °C
Φwym: 1122 W

1.5 +20 °C
Φwym: 1835 W

2.2 +24 °C
Φwym: 532 W

3.3 +20 °C
Φwym: 1296 W

3.2 +24 °C
Φwym: 532 W

3.6 +20 °C
Φwym: 0 W

3.1 +20 °C
Φwym: 1060 W

3.4 +20 °C
Φwym: 1416 W

3.5 +20 °C
Φwym: 444 W

1.2 +20 °C
Φwym: 910 W

2.1 +20 °C
Φwym: 1149 W

22 x 1,5

18 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2 15 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2 18 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2 15 x 1,2

22 x 1,5

22 x 1,5
15 x 1,2

15 x 1,2
18 x 1,2

18 x 1,2

Uwaga:
Przewody w obrebie

klatki schodowej
obudować.

Zamontowac rewizje
z dostępem do

zaworów
regulacyjnych oraz

ciepłomierzy.

LEGENDA:

- instalacja C.O. - zasilanie (prowadzona pod stropem)

- instalacja C.O. - powrót (prowadzona pod stropem)

- instalacja C.O. - zasilanie (prowadzona nad podłogą)

- instalacja C.O. - powrót (prowadzona nad podłogą)

LU.03 +20 °C
Φwym: 1583 W

- zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia

- grzejnik płytowy  - zasilanie dolne

- grzejnik łazienkowy (drabinkowy)

21KV/500

720 mm

Φ=550W - moc grzejnika
- typ (ilość płyt) / wysokośc grzejnika
- długośc  grzejnika

- grzejnik kompaktowy  - zasilanie boczne

- grzejnik elektryczny

RZUT 1 PIĘTRA - INSTALACJA C.O.

mgr inż. Ewa Starczewska

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

Montaż centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z
wydzieleniem pomieszczenia na węzeł cieplny w kamienicy przy ul.

T. Kościuszki 180 we Wrocławiu.

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com
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M6

M7

M5

17.6 Pow.=6,15m²

KUCHNIA Hp=357

7.1. Pow.=7,68m²

PRZEDPOKÓJ Hp=243

7.5 Pow.=4,92m²

JADALNIA Hp=276

7.4 Pow.=21,08m²

POKÓJ 2 Hp=268

7.3 Pow.=13,54m²

POKÓJ 1 Hp=274

7.2 Pow.=5,32m²

ŁAZIENKA Hp=255
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JUNKERS

6.1. Pow.=16,31m²

PRZEDPOKÓJ Hp=315

6.2. Pow.=6,17m²

ŁAZIENKA Hp=315

6.4 Pow.=24,79m²

POKÓJ 2 Hp=311

6.3 Pow.=19,63m²

POKÓJ 1 Hp=309

6.5 Pow.=11,99m²
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JUNKERS

5.5 Pow.=23,15m²

POKÓJ 2 Hp=304

5.4 Pow.=16,95m²

POKÓJ 1 Hp=302

5.2 Pow.=4,74m²

KUCHNIA Hp=301

5.3 Pow.=2,58m²

WC Hp=301

5.1 Pow.=11,99m²

PRZEDPOKÓJ Hp=235
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0.4 Pow.=20,91m²

KLATKA
SCHODOWA
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M4

4.5 Pow.=9,45m²

POKÓJ 2 Hp=312

4.4 Pow.=16,69m²

POKÓJ 1 Hp=311

4.3 Pow.=0,88m²

SCHOWEK Hp=280

4.6 Pow.=3,59m²

KUCHNIA Hp=280

4.1 Pow.=1,62m²

PRZEDPOKÓJ Hp=307

4.2 Pow.=2,07m²

ŁAZIENKA Hp=242
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35 x 1,5

Φ=1226 W
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22 x 1,5

Φ=989 W

22KV/600

800 mm

1,50

2,00

Φ=423 W

C_STD_1100

[600 mm]

4.2 +24 °C
Φwym: 445 W

4.1 +20 °C
Φwym: 0 W

5.3 +24 °C
Φwym: 532 W

4.6 +20 °C
Φwym: 0 W

4.3 +20 °C
Φwym: 0 W

7.3 +20 °C
Φwym: 1244 W 7.4 +20 °C

Φwym: 1085 W

7.2 +24 °C
Φwym: 532 W

6.2 +24 °C
Φwym: 532 W

6.4 +20 °C
Φwym: 1626 W

7.1 +20 °C
Φwym: 1228 W

5.5 +20 °C
Φwym: 1886 W

6.5 +20 °C
Φwym: 1148 W

5.6 +20 °C
Φwym: 0 W

5.4 +20 °C
Φwym: 2004 W

4.5 +20 °C
Φwym: 804 W

6.3 +20 °C
Φwym: 2193 W

4.4 +20 °C
Φwym: 2518 W

7.5 +20 °C
Φwym: 693 W

6.1 +20 °C
Φwym: 1229 W

7.6 +20 °C
Φwym: 0 W

5.1 +20 °C
Φwym: 1045 W

5.2 +20 °C
Φwym: 0 W

22 x 1,5

18 x 1,2

18 x 1,2

Φ=423 W

C_STD_1100

[600 mm]

15 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

22 x 1,5

22 x 1,5

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,5

18 x 1,515 x 1,2

18 x 1,2
15 x 1,2

Uwaga:
Przewody w obrebie

klatki schodowej
obudować.

Zamontowac rewizje
z dostępem do

zaworów
regulacyjnych oraz

ciepłomierzy.

LEGENDA:

- instalacja C.O. - zasilanie (prowadzona pod stropem)

- instalacja C.O. - powrót (prowadzona pod stropem)

- instalacja C.O. - zasilanie (prowadzona nad podłogą)

- instalacja C.O. - powrót (prowadzona nad podłogą)

LU.03 +20 °C
Φwym: 1583 W

- zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia

- grzejnik płytowy  - zasilanie dolne

- grzejnik łazienkowy (drabinkowy)

21KV/500

720 mm

Φ=550W - moc grzejnika
- typ (ilość płyt) / wysokośc grzejnika
- długośc  grzejnika

- grzejnik kompaktowy  - zasilanie boczne

- grzejnik elektryczny

RZUT 2 PIĘTRA - INSTALACJA C.O.

mgr inż. Ewa Starczewska

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

Montaż centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z
wydzieleniem pomieszczenia na węzeł cieplny w kamienicy przy ul.

T. Kościuszki 180 we Wrocławiu.

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

115/02/DUW

mgr. inż. Marek Rachuba

03.2022

244/DOŚ/06

mgr inż. Daniel Cywiński

03.2022

03.2022



M11 M10 M9SKRZYNKA
GAZOWA

KG
PG

OKAP

P
K

PRZEPŁYWOWY
GAZOWY

PODRZEWACZ
WODY

KOCIOŁ
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11.2 Pow.=3,57m²

ŁAZIENKA Hp=300

11.3 Pow.=8,69m²

KUCHNIA Hp=297

11.1 Pow.=6,52m²
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11.4 Pow.=18,31m²
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10.3 Pow.=11,20m²
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10.2 Pow.=20,45m²
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ŁAZIENKA Hp=273

9.5 Pow.=8,56m²
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POKÓJ 2 Hp=277

9.4 Pow.=4,77m²
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8.5 Pow.=6,89m²

KUCHNIA Hp=297

8.1 Pow.=4,58m²
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8.4 Pow.=0,87m²

WC Hp=292

8.3 Pow.=16,43m²
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35 x 1,5

Φ=980 W

22KV/600

800 mm

2,00

Φ=1071 W

22KV/600

800 mm

3,00

Φ=1025 W

22KV/600

800 mm

2,00

Φ=986 W

22KV/600

800 mm

1,50

Φ=980 W

22KV/600

800 mm

1,50

Φ=1037 W

22KV/600

800 mm

3,00

Φ=976 W

22KV/600

800 mm

2,00

Φ=918 W

22KV/600

720 mm

1,50

Φ=789 W

22KV/600

720 mm

1,00

Φ=792 W

22KV/600

720 mm

1,00

Φ=903 W

22KV/600

720 mm

1,00

Φ=900 W

22KV/600

720 mm

2,00

Φ=909 W

22KV/600

720 mm

2,00

Φ=911 W

22KV/600

720 mm

2,00

18 x 1,2

28 x 1,5

18 x 1,2

22 x 1,5

Φ=720 W

22KV/600

600 mm

1,00

Φ
=

67
3 

W

22
K

V
/6

00

60
0 

m
m

1,00

Φ
=

52
5 

W

C
_S

T
D

_1
10

0
[7

50
 m

m
]

Φ=526 W

C_STD_1100

[750 mm] Φ=527 W
C_STD_1100

[750 mm]

Φ=292 W
C_STD_700

[600 mm]

15 x 1,2

Φ=968 W

22KV/600

800 mm 2,00

Φ
=

74
1 

W

22
K

V
/6

00

60
0 

m
m

1,50

Φ=519 W

C_STD_1100

[750 mm]

Φ
=

11
23

 W

22
K

V
/6

00

92
0 

m
m

4,00

Φ
=

11
24

 W

22
K

V
/6

00

92
0 

m
m

3,50

Φ=738 W

22KV/600

600 mm

1,00

Φ=664 W

22KV/600

600 mm

1,00

Φ
=

96
5 

W

22
K

V
/6

00

72
0 

m
m

2,00

12.1 +20 °C
Φwym: 499 W

12.2 +24 °C
Φwym: 532 W

10.1 +20 °C
Φwym: 513 W

11.1 +20 °C
Φwym: 661 W

8.4 +20 °C
Φwym: 226 W

8.3 +20 °C
Φwym: 1564 W

11.4 +20 °C
Φwym: 1955 W

12.3 +20 °C
Φwym: 814 W

12.4 +20 °C
Φwym: 982 W

9.6 +20 °C
Φwym: 1948 W

12.5 +20 °C
Φwym: 743 W

9.5 +20 °C
Φwym: 948 W

8.2 +20 °C
Φwym: 771 W

11.5 +20 °C
Φwym: 1087 W

10.3 +20 °C
Φwym: 916 W

10.2 +20 °C
Φwym: 1565 W

9.4 +20 °C
Φwym: 0 W

8.5 +20 °C
Φwym: 1003 W

9.3 +24 °C
Φwym: 582 W

9.2 +20 °C
Φwym: 0 W

9.1 +20 °C
Φwym: 750 W

11.3 +20 °C
Φwym: 947 W

11.2 +24 °C
Φwym: 532 W

8.1 +20 °C
Φwym: 0 W

WC ogol 2 +20 °C
Φwym: 761 W

10.4 +24 °C
Φwym: 532 W

18 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2 18 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2 22 x 1,5

15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2 18 x 1,2 15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2 18 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

Uwaga:
Przewody w obrebie

klatki schodowej
obudować.

Zamontowac rewizje
z dostępem do

zaworów
regulacyjnych oraz

ciepłomierzy.

LEGENDA:

- instalacja C.O. - zasilanie (prowadzona pod stropem)

- instalacja C.O. - powrót (prowadzona pod stropem)

- instalacja C.O. - zasilanie (prowadzona nad podłogą)

- instalacja C.O. - powrót (prowadzona nad podłogą)

LU.03 +20 °C
Φwym: 1583 W

- zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia

- grzejnik płytowy  - zasilanie dolne

- grzejnik łazienkowy (drabinkowy)

21KV/500

720 mm

Φ=550W - moc grzejnika
- typ (ilość płyt) / wysokośc grzejnika
- długośc  grzejnika

- grzejnik kompaktowy  - zasilanie boczne

- grzejnik elektryczny

RZUT 3 PIĘTRA - INSTALACJA C.O.

mgr inż. Ewa Starczewska

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

Montaż centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z
wydzieleniem pomieszczenia na węzeł cieplny w kamienicy przy ul.

T. Kościuszki 180 we Wrocławiu.

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław
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POKÓJ 2 Hp=256
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W
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S
=43

W
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Hp=187

17.1 Pow.=5,44m²

PRZEDPOKÓJ Hp=218 H=295

17.5 Pow.=10,00m²

KUCHNIA Hp=256

17.3 Pow.=12,34m²

POKÓJ 1 Hp=264

17.2 Pow.=3,60m²
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16.1 Pow.=4,38m²

PRZEDPOKÓJ Hp=302

16.3 Pow.=11,69m²

KUCHNIA Hp=298

16.2 Pow.=2,75m²
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16.4 Pow.=17,33m²
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16.5 Pow.=14,70m²
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15.2 Pow.=7,55m²
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15.5 Pow.=20,00m²
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13.5 Pow.=10,30m²
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13.4 Pow.=17,03m²

POKÓJ 1 Hp=302

13.1 Pow.=4,44m²
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13.3 Pow.=1,02m²
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13.2 Pow.=7,43m²
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Φ=1147 W22KV/900720 mm

2,00

Φ=596 W

22KV/600

600 mm

1,00

17.2 +24 °C
Φwym: 532 W

17.3 +20 °C
Φwym: 1070 W

13.3 +20 °C
Φwym: 0 W

14.2 +20 °C
Φwym: 1555 W

16.5 +20 °C
Φwym: 1550 W

13.5 +20 °C
Φwym: 1007 W

16.4 +20 °C
Φwym: 2210 W

17.4 +20 °C
Φwym: 1329 W

13.4 +20 °C
Φwym: 1652 W

17.5 +20 °C
Φwym: 979 W

15.1 +20 °C
Φwym: 0 W

15.5 +20 °C
Φwym: 2099 W

14.2 +20 °C
Φwym: 2371 W

16.3 +20 °C
Φwym: 1605 W

13.2 +20 °C
Φwym: 1215 W

15.4 +20 °C
Φwym: 1083 W

15.3 +24 °C
Φwym: 416 W

16.1 +20 °C
Φwym: 550 W

17.1 +20 °C
Φwym: 974 W

14.1 +20 °C
Φwym: 1512 W

13.1 +20 °C
Φwym: 678 W

15.2 +20 °C
Φwym: 1061 W

16.2 +24 °C
Φwym: 532 W

WC ogól. +20 °C
Φwym: 987 W

35 x 1,5

22 x 1,5

35 x 1,515 x 1,2

22 x 1,5

22 x 1,5

18 x 1,2 18 x 1,2
18 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2 18 x 1,2 15 x 1,2 15 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2 15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2 15 x 1,215 x 1,2

18 x 1,2

1,50

Uwaga:
Przewody w obrebie

klatki schodowej
obudować.

Zamontowac rewizje
z dostępem do

zaworów
regulacyjnych oraz

ciepłomierzy.

LEGENDA:

- instalacja C.O. - zasilanie (prowadzona pod stropem)

- instalacja C.O. - powrót (prowadzona pod stropem)

- instalacja C.O. - zasilanie (prowadzona nad podłogą)

- instalacja C.O. - powrót (prowadzona nad podłogą)

LU.03 +20 °C
Φwym: 1583 W

- zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia

- grzejnik płytowy  - zasilanie dolne

- grzejnik łazienkowy (drabinkowy)

21KV/500

720 mm

Φ=550W - moc grzejnika
- typ (ilość płyt) / wysokośc grzejnika
- długośc  grzejnika

- grzejnik kompaktowy  - zasilanie boczne

- grzejnik elektryczny

RZUT 4 PIĘTRA - INSTALACJA C.O.

mgr inż. Ewa Starczewska

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

Montaż centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z
wydzieleniem pomieszczenia na węzeł cieplny w kamienicy przy ul.

T. Kościuszki 180 we Wrocławiu.

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

115/02/DUW

mgr. inż. Marek Rachuba

03.2022

244/DOŚ/06

mgr inż. Daniel Cywiński

03.2022

03.2022



-1.1 Pow.=17,25m²

POM. WĘZŁA
CIEPLNEGO

Hp=220

-1.2 Pow.=8,10m²

KOMÓRKI
LOKATORSKIE

Hp=173/189

S=100
W=192

POMIESZCZENIE WĘZŁA
CIEPLNEGO

DWUFUNKCYJNEGO NA
CELE C.O. I CWU

RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

mgr inż. Ewa Starczewska

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

Montaż centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z
wydzieleniem pomieszczenia na węzeł cieplny w kamienicy przy ul.

T. Kościuszki 180 we Wrocławiu.

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

115/02/DUW

mgr. inż. Marek Rachuba

03.2022

244/DOŚ/06

mgr inż. Daniel Cywiński

03.2022

03.2022



KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

STUDNIA

DOŚWIETLAJĄCA

-1.4 Pow.=9,20m²

POM.
WODOMIERZA

Hp=166/188

-1.1 Pow.=17,25m²

POM. WĘZŁA
CIEPLNEGO

Hp=220

-1.2 Pow.=8,10m²

KOMÓRKI
LOKATORSKIE

Hp=173/189

-1.3 Pow.=37,73m²

KOMUNIKACJ
A

S=100
W=192(240_

po
pogłębieniu)

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

STUDNIA

DOŚWIETLAJĄCA

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

KOMÓRKA LOKATORKA
BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

D
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90 20
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POMIESZCZENIE WĘZŁA
CIEPLNEGO

DWUFUNKCYJNEGO NA
CELE C.O. I CWU

1000 W
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mgr inż. Przemysław Słowikowski

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

Montaż centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z
wydzieleniem pomieszczenia na węzeł cieplny w kamienicy przy ul.

T. Kościuszki 180 we Wrocławiu.

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

MAZ/0157/POOE/11

mgr inż. Daniel Słowikowski

03.2022

MAZ/0428/POOE/1103.2022



0.1 Pow.=48,47m²

PRZEJAZ Hp=375

0.2 Pow.=45,65m²

KLATKA

SCHODOWA
Hp=-

L1.3 Pow.=13,46m²

POM.3 Hp=354

L1.4 Pow.=1,06m²

POM.4 Hp=354

L1.5 Pow.=2,14m²

POM. 5 Hp=356

L1.6 Pow.=28,26m²

POM. 6 Hp=360

L1.2 Pow.=15,65m²

POM.2 Hp=280

L1.1 Pow.=7,70m²

POM. 1 Hp=280/325

LOKAL 1
S=80

W=220

S
=241

W
=325

Hp=44

S=92
W=230

S=64
W=190

S=63
W=190

S=100
W=192

H=345

H=352

H=356

H=370

H=381

S=160

S=86

S=80
W=220

H=353

H=331

H=357

H=340

H=216/226

Hstopnia=18

S=69
W=200

L2.1 Pow.=33,49m²

POM. 1 Hp=348

L2.2 Pow.=1,46m²

POM. 1 Hp=234

LOKAL 2
S

=128
W

=210
Hp=106

S
=269

W
=238

Hp=38 SKRZYNKA
GAZOWA

BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

BRAK DOSTĘPU

UKŁAD DOMYŚLNY

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

Montaż centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z

wydzieleniem pomieszczenia na węzeł cieplny w kamienicy przy ul.

T. Kościuszki 180 we Wrocławiu.

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

03.2022mgr inż. Przemysław Słowikowski

mgr inż. Daniel Słowikowski

MAZ/0157/POOE/11

MAZ/0428/POOE/1103.2022





mgr inż. Przemysław Słowikowski

PodpisNr uprawnieńDataImię i nazwisko

Montaż centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z

wydzieleniem pomieszczenia na węzeł cieplny w kamienicy przy ul.

T. Kościuszki 180 we Wrocławiu.

dz. nr 45, AM-11, obręb: Południe

Budynek mieszkalny wielorodzinny- kamienica

ul. Kościuszki 180, 50-437 Wrocław

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

MARIUSZ FABJANOWSKI

 ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

MAZ/0157/POOE/11

mgr inż. Daniel Słowikowski MAZ/0428/POOE/11

03.2022

03.2022


